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Technisches Datenblatt 02/2018
Emissionsgepriiftes Bauprodukt nach
Nach DIN 18032 Teil 2 fiir DIBT-Grundsé&tzen Z-157.10-92

Turnhallen geeignet

IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt
Einkomponenten Lack fiir Parkett, Industrie- und Turnhallenbéden, Dielen und Holz im

Innenausbau
Fiir normale bis starke Beanspruchung

Basis: Losemittelhaltiger 1K-Urethan-Alkydharzsiegel auf Basis pflanzlicher Rohstoffe, mit entaromatisierten
Kohlenwasserstoffen.

Lieferform: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm wird als verarbeitungsfertige Holzversiegelung in
seidenmatt geliefert.

Einsatzgebiete: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm wird fiir normal bis stark beanspruchte Weich-,
Hart- und Exotenhdlzer im Innenausbau eingesetzt (Probeanstrich durchfilhren), z.B. Parkett, Dielen, Treppen,
Hochkantlamellen, Holzpflaster, Holzb6den mit FuRbodenheizung, Schwingbsden.

Eigenschaften: Sehr gute Strapazierfahigkeit - gute Dauerelastizitat - keine Absatzstrichanfalligkeit - leichte
Verarbeitung mit schneller Trocknung - universelle Anwendung - milde Lésemittel - sehr gute Bestzndigkeit
gegen Haushaltschemikalien - warme Anfeuerung des Holzes - sehr hohe Wasserbesténdigkeit — entspricht der
DIN 18032 Teil 2, auf Wunsch erhalten Sie den Untersuchungsbericht zum Gleitverhalten. '

Verarbeitung: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm wird als Grundierung und Decklack eingesetzt. Die
zu versiegelnde Holzflache muss trocken, sauber, staub-, 6l-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Riickstinden
sein. Vor und wahrend der Verarbeitung IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm gut aufriihren. Falls nach
dem Versiegeln Absackungen im Fugenbereich entstehen, sollte die gesamte Oberflache mit IRSA SPACHTEL-
GEL 2000 so abgespachtelt werden, dass keine Uberstdnde der Spachtelschlige sichtbar sind. Bei starken
Vertiefungen den Vorgang (nach einer Trockenzeit von ca. 3 Stunden des ersten Spachtelauftrages) wiederholen.
Nach sehr guter und gleichméRiger Trocknung des IRSA SPACHTEL-GEL’s 2000 den Boden mit IRSA
HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm weiterversiegeln. Nach dem Spachtelauftrag, keinen Zwischenschliff
durchfiihren.

Der Verbrauch des IRSA SPACHTEL-GEL’s 2000 ist abhéngig von der Anzahl und Art der Absackungen. Im
Durchschnitt liegt der Verbrauch bei ca. 40 g/m? IRSA SPACHTEL-GEL 2000 nicht als Grundierung anwenden.
Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt IRSA SPACHTELGEL 2000.

Insbesondere bei Exotenhélzern unbedingt Vorprobe durchfilhren. Gegebenenfalls Holzoberfliche mit IRSA
VERDUNNUNG B auswaschen.

- Versiegelungsaufbau/Verbrauch:

Grundierung
1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm im Rollverfahren; Verbrauch ca. 130 g/m? pro Auftrag.

Deckschicht

1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm im Rollverfahren auftragen; ca. 130 g/m? pro Auftrag.

Die maximale Auftragsmenge und angegebene Trockenzeit ist unbedingt einzuhalten, da sonst Trocknungs- bzw.
Oberflachenstérungen aufireten. Ein  Zwischenschliff erfolgt zwischen Grundierung und Deckschicht

(Schleifpapier Korn 120-150).
Auf gleichméaRiges Ausrollen ist unbedingt zu achten.

Gesamtverbrauch (Grundierung + Deckschicht): mind. 260 g/m?

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie
nicht von der eigenen Prafung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen auBerhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir musterkonforme
und gleichbleibende Qualitét unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatis® verliert das vorherige seine Giltigkeit! - . ;
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Verarbeitungstemperatur: Raum/Untergrund und IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm nicht unter +15°
C bzw. tiber +30° C.

Verdiinnung/Reinigungsmittel: IRSA Verdiinnung B

Trocknung: Trockenzeit Grundierung ca. 24 Stunden. Die Lackschicht muss richtig trocken und vollkommen
klebefrei sein. Danach kann der Zwischenschliff mit Korn 120-150 erfolgen.

Voll beanspruchbar nach ca. 10 Tagen. Je mehr der frisch versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird,
desto hoher ist die Lebensdauer der Versiegelung.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20° C und 55 % rel.
Luftfeuchtigkeit). Hoéhere Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur und unzureichende Liftung verzégern die
Trocknung. Auf gute Liftung bzw. Sauerstoffzufuhr (jedoch keine Zugluft!) ist zu achten. Unter ungtnstigen
Trocknungsbedingungen auftretende Geruchsbelastung verschwindet im Laufe der Zeit, gut liften.

Arbeitsgerate:
IRSA bietet fir IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm besonders geeignete Arbeitsgerate: IRSA

RAPIDSPACHTEL, IRSA MOHAIR-LACKROLLER.

Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeréten I&sst sich eine einwandfreie Versiegelung erzielen. Die Arbeitsgerate
sofort nach Gebrauch mit Zeitungs- oder &hnlich saugfahigem Papier vorreinigen und anschlieRend griindlich mit
IRSA VERDUNNUNG B nachreinigen. Zwischen den einzelnen Lackauftrdgen kann die Rolle im verschlossenen
Lackeimer aufbewahrt werden. Schleifmittel (Bénder, Rollen, Scheiben, Bdgen), Schleifgitter und Pads in
samtlichen Ausfiihrungen kénnen von IRSA bezogen werden.

Pflege/Reinigung: Wir empfehlen IRSA AQUA STAR. Frilheste Anwendung ca. 10 Tage nach der
Endversiegelung. Zur Entfernung von hartndckigem Schmutz und zur Grundreinigung IRSA GRUNDREINIGER
G88 verwenden. Fragen Sie nach den IRSA Pflegesets. Wenn die DIN 18032 Teil 2 eingehalten werden soll, zur
Reinigung und Pflege nur IRSA Aqua Star R9 verwenden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass fir Fremdmittel bzw. fiir unsachgeméaRe Pflege- und Reinigung keine Haftung
tibernommen werden kann. Bitte fordern Sie die entsprechende IRSA Pflegeanweisung an.

Lagerfahigkeit: Im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfahig. Angebrochene Gebinde
gut verschlieBen und bald aufbrauchen. VorsichtsmaRnahmen: Die Vorschriften Uiber den Umgang mit
brennbaren Fliissigkeiten sind zu beachten. Bitte beachten Sie die P- und H-Sé&tze, die Gefahrgutklassifizierung
auf den Gebindeetiketten und die EU-Sicherheitsdatenblatter.

VOC-Kennzeichnung ab 2010:

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt: 2004/42/2 A(i)500 g/l <499 g/l
Erlduterung:

2004/42 = Jahr und Nummer der EU-Richtlinie

/2 = Anhang 2

A=Teil A

() = Produktunterkategorie

—,— g/l = Grenzwert in g/l

< - g/l = aktueller VOC-Wert

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie
nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen auBerhalb unserer Kontrolimoglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahreisten wir musterkonforme
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