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Emissionsgepriiftes Bauprodukt nach
DIBT-Grundsétzen Z-157.10-92

IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION

z.B. fur Parkett- und Bambusbdéden, Kork oder Cotto, Holz im Innenausbau
Auch erhaltlich: geprift nach DIN 51130 - IRSA HP-Oil, HIGH-PROTECTION Antislip R9

Basis:

IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION ist eine Holzimpragnierung auf Basis modifizierter natirlicher Ole und natur-
licher Wachse, sowie entaromatisierte Kohlenwasserstoffe. Das Produkt ist bauaufsichtlich zugelassen unter der
Nummer DIBT Nr. Z-15710-92.

Einsatzgebiete:

IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION ist universell fiir alle normal bis sehr stark beanspruchten Hart-, Weich- oder
Exotenhélzer im Innenausbau einsetzbar, z.B. Parkett, Dielen, Industrieparkett, Holzpflaster, Mcbel,
Arbeitsplatten, Regale, Fensterbdnke, Leimholz. Auch hervorragend fiir Kork, Bambus oder Cotto geeignet.
Probeanstrich vornehmen.

Eigenschaften:

ergibt eine schéne helle Oberflache - einfache Verarbeitung + schnelle Trocknung + seidenmatte Oberflache -
rutschfest « geruchsarm - stark wasser- und schmutzabweisend - gutes Eindringvermégen - gibt der
Holzoberflache Brillanz - impragniert - schiitzt -+ Maserung des Holzes wird hervorgehoben - keine gelbliche oder
dunkle Holzanfeuerung + Charakter des natiirlichen Werkstoffes Holz wird betont - ergibt pflegeleichte Oberfldche
* einsetzbar fur innen

Vorbedingungen:

Das unbehandelte Holz muss gleichmaBig geschliffen (Endschliff Korn 100/120, der Endschliff kann bei schlecht
saugenden Untergriinden wie z.B. Bambus auch Korn 80 gewahlt werden), trocken und frei von jeglichen Rticksténden
wie z.B. Staub, Schmutz, Fett sein. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 10-12% betragen. Die Verarbeitung von
IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION mdéglichst bei mind. +18°C entweder manuell oder maschinell durchfiihren.

Notwendige Arbeitsvorbereitungen:

Zu renovierendes Parkett oder HolzfuRbdden abgestuft mit Schleifpapier bzw. Schleifgitter Korn 36/60/80/100/
120, neuverlegtes, rohes Massivparkett mit Korn 36/60/80/100/120, sowie neuverlegtes, unbehandeltes Fertig-
parkett mit Korn 100/120 (Schleifgitter) schleifen. Absaugen, nicht feucht abkehren! Evtl. zum Schluss IRSA
Antistatiktiicher / IRSA Blitzboy zur Entfernung von Restholzstaub verwenden.

Zur Beachtung:
Massiv verleimte und furnierte Holzer nehmen das Holzdl unterschiedlich auf, wodurch Farbabweichungen unter-
einander entstehen kénnen. Probestiicke 6len!

Arbeitsanleitung fiir normal saugende Oberflachen:

IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION gut aufrithren und aufschatteln. Das IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION 1 x
dinn (ca. 50 g/m?) auftragen, bis das Holz kein Ol mehr aufsaugt (abhangig von Holz- und Verlegeart).
Frihestens nach 20 Minuten und spatestens nach 30 Minuten das aufgetragene IRSA HP-OIL, HIGH-
PROTECTION mit beigem Pad riickstandsfrei einmassieren. Auf der ganzen Flache dirfen keine glanzenden
Stellen und Olspritzer mehr sein, sie muss trocken erscheinen! Rander, Ecken, Heizkorper, Tirlaibungen, usw.,
die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, z.B. mit beigem Handpad behandeln. Uber Nacht trocknen
lassen und unbedingt priifen, ob die Oberflache noch Ol aufnimmt. Wenn ja, am n&chsten Tag IRSA HP-OIL,
HIGH-PROTECTION gleichmaBig dinn auftragen und rickstandsfrei mit beigem Pad einpolieren. Beim
Spachtelverfahren 2-3 Auftrage IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION aufbringen und, vor allem bei stark oder
unterschiedlich saugenden Oberflachen (wie Buche oder Kirschbaumholz) sofort mit beigem Pad (mit mindestens
zwei Personen arbeiten) nachpolieren. Jeden Auftrag iiber Nacht trocknen lassen.
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Arbeitsanleitung fiir stark saugende Oberflachen (z.B. Hochkantlamelle, Holzpflaster, Buche):

Es gilt hier auch die Arbeitsanleitung fur normal saugende Oberflachen. Der Unterschied besteht darin, dass bei
stark saugenden Oberflachen das IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION bis zu 3x (d.h., solange bis das Holz kein
IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION mehr aufsaugt) diinn und gleichmagig in mehreren Arbeitsgangen mit jeweils
ausreichender Zwischentrocknungszeit (ca. 12 Stunden pro Auftrag bei ca. +20°C und 55% rel. Luftfeuchte)
aufgetragen werden muss, damit jeder IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION-Auftrag genug Zeit zum Einziehen
und Trocknen hat.

Grund hierfirr ist, dass Hochkantlamellen oder Holzpflasterbdden aufgrund der Kapillarstruktur sehr saugfahig
sind, sehr viele StéRe, Fugen und auch Risse haben, und daher diese und stark saugende B&éden nicht mit einer
einzigen IRSA HP-OIL, HIGH-PROTECTION-Behandlung gefiillt werden kdnnen. Ein einziger IRSA HP-OIL,
HIGH-PROTECTION-Auftrag wiirde in dem sehr saugfahigen Holz oder Kork absacken und somit die Oberflache
nicht ausreichend fiillen — die Folge ware eine starkere Schmutzanfalligkeit.

Bitte beachten: Uberschiissige Olriickstande trocknen auf der Oberflache hart auf und bilden Matt-Glanz-Stellen,
die nur schwierig entfernt werden kénnen. Innerhalb von 12 Stunden Trockenzeit kann die Oberflache mit weiltem
Pad nachpoliert werden, um die Strapazierfahigkeit zu erhéhen. Hierdurch wird auBerdem eine seidenglanzende
Oberflache erreicht.

Nachwachsen:

Falls gewiinscht, kann die Oberflache mit IRSA Natura Hartwachs nachgewachst werden, um einen héheren
Glanzgrad zu erreichen. Erst dann nachwachsen, wenn das Ol vollstandig getrocknet ist (ca. 3 Tage bei Ideal-
bedingungen von 20°C und 55% rel. Luftfeuchte).

Verarbeitungsgerate/Zubehor:

IRSA Streichbiirste, IRSA Mohairwalze, IRSA Rapidspachtel, IRSA Superpad (beige und wei — 1 Pad
@ 406 mm fir ca. 50 m?), Einscheibenmaschine, IRSA Handpads fiir Schleifrutscher 160 x 220 (beige und weil3),
Schieifrutscher, IRSA Blitzboy.

Verbrauchswerte (= Erfahrungswerte): Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes, IRSA HP-OIL, HIGH-
PROTECTION mit Spachtel: ca. 30 g/m? pro Auftrag, mit Roller oder Streichbiirste: ca. 50 g/m? pro Auftrag
gleichmaRig diinn auftragen. Fur Holzpflaster, Hochkantlamelle (Industrie-Parkett) gut 2-fache Menge je nach
Holzart.

Trockenzeiten:

Fur bodennahe Durchliftung sorgen (Tur 6ffnen). Sauerstoff und Temperatur ab 20°C beschleunigen den
Trocknungsprozess. Getlte Boden mind. 2 Tage nicht betreten, danach schonend begehbar. Falls Abdeckung
notwendig ist, nur mit Wellpappe (Welle nach oben), nicht mit Folie, um die Sauerstoffzufuhr nicht zu behindern.
Die Langlebigkeit und Werterhaltung geélter Holzbéden héngt stark von der Schonung in den ersten Tagen ab!

Pflege und Reinigung:

Wahrend der Aushartezeit von ca. 6 Tagen ist die Oberflache nicht voll belastbar und sollte ca. 14 Tage nicht mit
Wasser behandelt werden. Je langer und besser impragnierte Holzflachen in den ersten Tagen geschont werden,
umso hoher ist deren Lebensdauer. Die anschlieRende Pflege erfolgt alternativ je nach gewiinschter Optik mit
IRSA Pflegedi (fur matte Oberflachen), IRSA Natura Hartwachs (fiir seidengléanzende Oberflichen) bzw. IRSA
Pflegemilch (fur zusatzlichen Glanz ins Wischwasser — danach polieren). Die Reinigung wird bei stark
verschmutzten Béden mit IRSA Seifenreiniger oder IRSA Natura Hartwachs (bei gewachsten Oberflachen)
vorgenommen.

Bitte beachten Sie unsere Pflegeanweisung fir geélte und gewachste Bdden sowie die technischen Datenblatter
und die Gebindeetiketten der IRSA Ole, Wachse und Pflegemittel!

Lagerfahigkeit:

Bei kunhler, frostfreier und trockener Lagerung im unangebrochenen Originalgebinde mehrere Jahre haltbar.
Giscode 060. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt
nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher
ausschliefillich in lhrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir musterkonforme und
gleichbleibende Qualitdt unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen ,Technischen Datenblattes* verliert das
vorherige seine Giiltigkeit.
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