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IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE
zum Abdichten von Parkettfugen und Anschiuffugen
Basis:
Polymerisierter Ester, silikonfrei
Lieferform:
IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE wird als gebrauchsfertige, hochviskose Paste geliefert.
Farbténe:
Ahorn (Esche, Kiefer), Eiche hell, Eiche natur, Buche rotbraun, Wei3, Grau, Kirsche, Mahagoni, Mooreiche, Schwarz, Nussbaum dunkel,
Ahorn hell
Einsatzgebiete:

Zur Abdichtung von Parkettfugen und Anschlulfugen, wie z.B. Holz, versiegeltes und unversiegeltes Parkett, im Innenausbau.

Eigenschaften: .

Gut schleifbar im ausgehérteten Zustand e hartelastisch e schnelltrocknend e zur Uberversiegelung mit allen handelsiiblichen
Parkettsiegeln o hervorragende Eigenhaftung e 1semittel- und geruchsfrei e UV- und verrottungsbesténdig e im ausgeharteten Zustand
temperatur- und wasserbestéandig von —20°C bis +110°C e dehnfahig bis zu 15%.

Breitere Fugen ab ca. 5 mm sollten mit einer Rundschnur unterfiittert werden.

Verarbeitung:

Der Untergrund muB sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Notfalls entfetten (z.B. mit IRSA GRUNDREINIGER G88). Kartusche
oberhalb des Gewindes abschneiden. Diise aufschrauben, schrdg anschneiden und mittels Hand- oder Pressluftpistole ausspritzen.
Masse ggfs. unverziiglich mit feuchtem Schwamm glatten. Zur Verklebung wellenformig auftragen. Dreiflankenhaftung unbedingt
vermeiden.

Trocknung:
Je nach Volumen Uberversiegelbar nach ca. 4 - 6 Stunden, schleifbar nach ca. 18 — 24 Stunden, voll beanspruchbar (Teppich legen,
Mébel stellen) nach ca. 2 - 3 Tagen.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit
und niedrige Temperatur sowie hoherer Materialverbrauch verzégern die Trocknung.

Arbeitsgerate:
Besonders geeignete Arbeitsgerate: Pressluftpistole
Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeraten 14t sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Schieifmittel (Bander, Rollen, Scheiben), Schleifgitter und Pads in samilichen Ausfiihrungen kénnen von IRSA bezogen werden.

Verarbeitungstemperatur:
Raum/Untergrund und IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE nicht unter +6°C bzw. {iber +30°C.

Vorsichtsmafnahmen:
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Fugenspachtel sind die tblichen VorsichtsmaBnahmen einzuhalten.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der IRSA PARKETTFUGEN-DICHTMASSE-Etikette

Hinweise:

Fiir Kinder unzugéanglich aufbewahren. Wahrend und nach der Verarbeitung fiir griindliche Beliiftung sorgen. Bei Beriihrung mit den
Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspiilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Nur
restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Nicht eingetrocknete Reste bei der Sammelstelle fiir Altlacke abgeben.

Lagerfahigkeit:
Nicht unter +6°C und trocken lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebinde ca. 1 Jahr lagerfahig. Angebrochene
Gebinde gut verschlieen und bald aufbrauchen.

Vor Kalte schiitzen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie
nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkie auf ihre Eignung fir beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte erfolgen auRerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahrleisten wir musterkonforme
und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen ,Technischen Merkblatts” verliert das vorherige seine Gilltigkeil!
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