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IRSA Spray- Cleaner

Reinigung versiegelter Holzoberflachen, auch fiir Stein, Laminat, Vinyl u.a. Flachen

Einsatzgebiete:
Zur Reinigung von versiegelten Holzoberflachen wie Mobel, Tiren, Tischplatten, Paneele, Treppen und Bdéden.

Das Produkt kann auch zur Reinigung von Stein, Laminat, Vinyl u.d. Oberflachen verwendet werden

Eigenschaften:
Der IRSA Spray- Cleaner in der praktischen Spriihflasche lasst sich gut dosieren und reinigt mild, schnell und

effektiv.

_ Verbrauch: )
ca.30 ml/ m? ]

Anwendung:
Die Spriihflasche vor Verwendung griindlich schutteln. Danach IRSA Spray- Cleaner auf die entsprechende

Oberflache sprithen und gleichmaBig feuchtglénzend verteilen. Fir FuRbdden IRSA Blitzboy und Wischtuch
verwenden. Das Wischtuch nach Bedarf mit Wasser zwischenreinigen.

Zur Pflege bzw. zum Auftragen eines Schutzfilms ein auf den Untergrund abgestimmtes Pflegemittel z.B. IRSA
Aqua Star fiir Holzoberflachen verwenden.

Lagerféhigkeit:
Kiihl, aber nicht unter +6° C lagern und transportieren. Im ungedffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre lagerfahig.
Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und bald aufbrauchen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher
Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fiir beabsichtigte Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auRerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieRlich in lhrem
Verantwortungsbereich. Selbstverstandlich gewahreisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualitat unserer Produkte.

Mit Erscheinen eines neuen ,Technischen Datenblattes* verliert das vorherige seine Giltigkeit.
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