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Scheda tecnica 03/2022

IRSA Hartwachsol OPUS -IRSA Olio di cera dura OPUS

incolore, opaco seta, opaco
Per superfici in legno, parquet, sughero, superfici OSB, bambu e altre superfici assorbenti in interni.

Proprieta:

Il prodotto & pronto all'uso, mostra una superficie abitativa durevole, facile da curare e sana. Ha un effetto
regolatore dell'umidita, & repellente all'acqua e allo sporco, da brillantezza alla superficie, ha un basso odore
durante I'applicazione ed & inodore dopo l'asciugatura. IRSA Hartwachsdl OPUS é incolore, ha una buona
capacita di penetrazione e esalta lintensitd del colore di legno, sughero, bambu ecc. Offriamo IRSA
Hartwachsol OPUS nei livelli di lucentezza silk matt (circa 25) e matt (circa 3).

Ingredienti:
Materie prime naturali, come oli e resine vegetali, idrocarburi isoalifatici, cere naturali, essiccanti a basso
contenuto di cobalto e senza piombo, pentanone ossima.

Campi di applicazione:

IRSA Hartwachsol OPUS e adatto a tutte le superfici in legno domestico ed esotico (ad esempio assi di legno,
parquet, sughero, bambu e altre superfici assorbenti. Nel caso di legni esotici, I'assorbenza del legno puo
essere troppo bassa a seconda del tipo di legno esotico - in questo caso, carteggiare il legno con grana 80. Si
raccomanda di applicare sempre una mano di prova.

Elaborazione:

Il legno deve essere levigato uniformemente (grana finale 100/120), la levigatura finale pud anche essere
scelta la grana 80 per supporti poco assorbenti come il bambu o il legno esotico molto oleoso - utilizzare lo
stesso abrasivo anche nelle zone dei bordi) ed essere privo di qualsiasi residuo, come polvere, sporco, grasso.
L'umidita del legno dovrebbe essere al massimo del 15%. IRSA Hartwachsél OPUS deve essere applicato
manualmente - non a macchina. | legni massicci e impiallacciati assorbono I'clio in modo diverso, il che pud
portare a differenze di colore tra loro. Oliate sempre i pezzi di prova! Mescolare bene prima dell'uso! Ventilare
sufficientemente durante I'applicazione!

Applicare

1° strato: 1 x IRSA Hartwachsdl OPUS in modo uniforme con I''RSA Qil Mohair Roller (pelo corto 4mm).
Consumo: circa 50 ml/m?, stendere in modo uniforme e lasciare asciugare durante la notte. Se si desidera,
eseguire una levigatura intermedia con grana 150.

2° strato: Applicare 1 x IRSA Hartwachsél OPUS in modo uniforme con I''RSA Qil-Mohair Roller. Consumo:
circa 30 ml/m2.

Consumo totale: circa 80 ml/m? - 1 litro & sufficiente per circa 12 m2.

Quando si rinnova una superficie gia oliata, una mano sulla superficie pulita dallo sporco & di solito sufficiente.

Temperatura di applicazione:
Non applicare I'ambiente/substrato e IRSA Hartwachsél OPUS al di sotto di +15°C e non oltre +30°C.

Essiccazione:

Il tempo di essiccazione puo essere esteso ad almeno 24 ore per il sughero e i legni esotici ricchi di ingredienti.
Altrimenti, le superfici oliate finite possono essere calpestate con attenzione (per esempio con i calzini) entro
24 ore. La superficie pud essere utilizzata completamente (posa di tappeti, posizionamento di mobili) dopo
circa 7-10 giornii Se & necessario coprire, coprire solo con cartone ondulato

| nostri consigli tecnici di applicazione, sia verbali che scritti e basati su test, sono dati al meglio delle nostre conoscenze, ma devono
essere considerati solo come consigli non vincolanti e non vi esonerano dal vostro esame personale dei prodotti da noi forniti per la loro
idoneita ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, I'uso e il trattamento dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo e sono
quindi esclusivamente sotto la vostra responsabilita. Va da sé che garantiamo la qualita costante dei nostri prodotti in conformita al
campione. Quando viene pubblicata una nuova "scheda tecnica", la precedente perde la sua validita.
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(ondulazione verso l'alto!), non con pellicola, per non ostacolare I'apporto di ossigeno. La longevita e la
conservazione del valore dipendono fortemente dalla cura dei primi giorni. | tempi di asciugatura indicati si
riferiscono a condizioni normali (+20° C e 55% di umidita relativa). L'alta umidita e la bassa temperatura
ritardano I'asciugatura. Assicurare una buona ventilazione.

Strumenti:

IRSA offre strumenti particolarmente adatti per IRSA Hartwachsél OPUS: IRSA Oil-Mohair Roller, Brush,
Single Disc Machine, Pads. Nota: Un risultato perfetto pud essere ottenuto solo con strumenti adatti! Pre-pulire
gli strumenti immediatamente dopo l'uso con giornali o carta assorbente simile e poi pulirli a fondo con IRSA
Verdinnung B (Diluente B).

Abrasivi:

Nastri, dischi, griglie di levigatura e tamponi di tutti i tipi possono essere ottenuti da IRSA. Indossare sempre
una maschera antipolvere quando si carteggia. Riempire piccole crepe, giunti piu grandi o buchi nel legno
(IRSA Reparaturpaste - pasta di riparazione).

Curalpulizia:

Proteggere la superficie dall'acqua durante il tempo di indurimento di circa 7-10 giorni. La cura successiva
dopo il tempo di indurimento viene effettuata con IRSA Pflegedl (Olio per manutenzione). Cura di pulire con
IRSA Aqua Star R9 in acqua (1:100). Per la pulizia manuale, offriamo I''RSA Blitzboy con panno olio o panno
per pulire (per la pulizia umida) o la nostra macchina IRSA a disco singolo/tampone bianco.

Nota bene:

Non possiamo accettare alcuna responsabilita per prodotti di terzi o per una cura e una pulizia improprie.
Raccomandiamo tappetini protettivi o protezioni in feltro sotto le sedie nelle aree d'ingresso molto frequentate.
Per le sedie a rotelle da ufficio, usare ruote adatte secondo la norma DIN 68131. Si prega di fare riferimento
alle relative schede tecniche e alle etichette dei contenitori.

Durata di conservazione:
Puo essere conservato per diversi anni in contenitori originali non aperti in condizioni fresche, senza gelo e
asciutte. Chiudere bene i contenitori aperti e consumarli presto.

Informazioni/etichettatura:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'accurata ventilazione durante e dopo l'uso. Evitare la
luce aperta e il fuoco (contiene solventi). In caso di contatto con gli occhi e la pelle, sciacquare immediatamente
con abbondante acqua. Non lasciar entrare nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Solo i contenitori
vuoti dovrebbero essere riciclati. Portare i residui di olio non essiccati al punto di raccolta delle vernici usate.
Tenere il prodotto liquido lontano da cibo, bevande e mangimi. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Etichettatura COV dal 2007: 2004/42/2 A(f) 600 g/l <550 g/I|
2004/42. Anno e numero della direttiva UE

/2 Allegato 2

Una parte A

() Sottocategoria del prodotto

—;--- g/l Valore limite in g/l

< --- g/l valore VOC attuale

| nostri consigli tecnici di applicazione, sia verbali che scritti € basati su test, sono dati al meglio delle nostre conoscenze, ma devono
essere considerati solo come consigli non vincolanti e non vi esonerano dal vostro esame personale dei prodotti da noi forniti per la loro
idoneita ai processi e agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e il trattamento dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo e sono
quindi esclusivamente sotto la vostra responsabilita. Va da sé che garantiamo la qualita costante dei nostri prodotti in conformita al
campione. Quando viene pubblicata una nuova "scheda tecnica", la precedente perde la sua validita.



