Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Uni Primer AL

IRSA Uni Primer AL
Primer a base di alcool per legni esotici e nostrani (anche legno di frutta);
verniciabile con tutte le vernici a base acquosa IRSA Platinum

Base / Forma di fornitura:
IRSA Uni Primer AL & un impregnante, applicabile a rullo o spalmabne a rapida essiccazione a base di al-
cool.

Applicazioni:

IRSA Uni Primer AL é adatto a tutti i legni nostrani e legni esotici e isola in gran parte i loro componenti.
Anche resti di cera nelle articolazioni dei vecchi pavimenti vengono in gran parte isolati. IRSA Uni Primer AL
si puo utilizzare con tutte le vernici IRSA Platinum a base d'acqua (IRSA Platinum 3000 opaco seta, IRSA
Platinum 3000 ultra opaco, IRSA Platinum 3001 V, IRSA Platinum 3010 2K opaco seta, IRSA Platinum 3030
2K ultra opaco e IRSA Platinum 3055 2C lucida, Platinum IRSA Nature Feeling estremamente opaca). Fare
cappotto di prova

Il colore del legno naturale rimane. Con il primer si ottiene una leggera accentuazione. L'adesione al substra-
to, per finiture successive, & eccellente.

Lavorazione:

La superfice di legno da trattare deve essere pulita, priva di polvere, olio, cera, senza grasso e privo di altri
residui. Si consiglia di levigare le superfici in legno con carta abrasiva o rete abrasiva grana 120 (levigatura
finale).1 x IRSA Uni Primer AL ca. 100 g / m? applicare con rullo o spalmare con pennello (IRSA rullo mohair
o pennello IRSA).

Per superfici problematici lavorare con il pennello IRSA per raggiungere una maggiore profondita di penetra-
zione.

Attenzione:
Sottofondi molto assorbenti (ad es. Faggio) 2 x con IRSA Uni Primer AL a rullo.

Asciugatura:

Asciugatura circa 30-40 minuti per applicazione. Immediatamente dopo I'essiccazione sigillare con una ver-
nice adeguata, altrimenti possono verificarsi problemi di adesione dello strato di finitura.

I tempi di asciugatura si riferiscono a condizioni standard (+ 20 ° C e 55% rel. Umidita). L'alta umidita, un
maggiore spessore del strato e bassa temperatura ritardano I'essiccazione. Assicurare una buona ventilazio-
ne (senza creare vortici d’aria).nNon fare una levigatura intermedia dopo I'applicazione di fondo!

La nostra consulenza tecnica in parola, lo scritto e i test fatti sono secondo la nostra coscienza dei fatti, ma & considerata
come non vincolante e non si esime dal esaminare

i prodotti forniti da noi alla loro idoneita per il particolare scopo. Applicazione, I'impiego e la trasformazione dei prodotti
esulano dal nostro controllo e di conseguenza, si esclude la responsabilita. Garantiamo naturalmente la qualita costante
dei nostri prodotti come da campioni forniti. Con la pubblicazione del nuovo fascicolo tecnico decade la validita del pre-
cedente!
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Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

IRSA Uni Primer AL/2

Requisiti:
IRSA rullo mohair o pennello IRSA.
Solo utilizzando strumenti appropriati si possono ottenere risultati perfetti.

Temperatura di esercizio:
L'ambiente, il fondo e IRSA Uni Primer AL non inferiore a + 15 ° C o superioria + 30 ° C.

Tempi e condizioni di-stoccaggio:
Trasportare e conservare in luogo fresco e asciutto. Il tempo massimo di stoccaggio con contenitore origina-
le non aperto € di circa 1 anno. | contenitori aperti utilizzare al piu presto.

Note:

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Durante e dopo l'uso assicurare una ventilazione sufficiente. Dopo
il contatto con gli occhi o la pelle sciacquare immediatamente con acqua. Non scaricare nelle fognature onei
corsi d'acqua. Resti liquidi dei sigillanti sono rifiuti speciali.

Pericolosita per le acque classe 1. GISCODE: G 2

Identificazione VOC dal 2007: IRSA Uni Primer AL: 2004/42/2 A(h) 750 g /1 <747 g /|
Spiegazione:

2004/42 = anno e il numero della direttiva UE

/ 2 = Allegato 2

A= Parte A

() = Sottocategoria di prodotto

-—- g/ | = Limite 2. Gradiniing/|
- <-—g/ | = valore attuale VOC

La nostra consulenza tecnica in parola, lo scritto e i test fatti sono secondo la nostra coscienza dei fatti, ma & considerata
come non vincolante e non si esime dal esaminare

i prodotti forniti da noi alla loro idoneita per il particolare scopo. Applicazione, I'impiego e la trasformazione dei prodotti v
esulano dal nostro controllo e di conseguenza, si esclude la responsabilitd. Garantiamo naturalmente la qualita costante
dei nostri prodotti come da campioni forniti. Con la pubblicazione del nuovo fascicolo tecnico decade la validita del pre-
cedente!
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