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UTWARDZACZ IRSA PLATINUM ISO-HARTER extrem-matt
DO 2-SKLADNIKOWEGO LAKIERU WODNEGO DO PARKIETOW IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling
extrem-matt

Baza:
Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Harter jest dostarczany jako komponent utwardzajacy do lakieru IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling
extrem-matt

Wskazowka:
Utwardzacz IRSA PLATINUM ISO-Harter powinien by¢ uzywany wytacznie przez fachowcow. Bezwzglednie unikaé zetkmsgcna z oczami,
uzywaé rekawice ochronne, nie wdychac rozpylonej mgty - jezeli mgta wystepuje, nosi¢ maske do oddychania.

Uzycie:

l. Proporcja

20 czesci lakieru 2-sktadnikowego do parkietéw IRSA PLATINUM 3010/3030 : 1 cze$¢ utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Harter, czyli
0,225 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Hérter extrem-matt i 4,5 litra lakieru IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-
mattlub -

0,450 litra utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Hérter extrem-matt i 9,0 litrow lakieru IRSA PLATINUM 2K Natrual Feeling extrem-
matt

II. Uzycie
Utwardzacz RSA PLATINUM ISO-Harter extrem-matt wla¢ do pojemnika z lakierem IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt i
potrzasaC mocno przez co najmniej_ 15 sekund.

1Il. Czas przydatnosci do uzycia
Mieszanka lakieru IRSA PLATINUM 3010/3030 i utwardzacza IRSA PLATINUM ISO-Hérter extrem-matt musi by¢ wykorzystana w ciagu 2
godzin (w tym czasie ilo¢, ktora nie jest w danej chwili bezposrednio uzywana, powinna by¢ przechowywana w zamknietym pojemniku).

Temperatura:
Pomieszczenie / podioze i mieszanka lakieru z utwardzaczem: min. +15°C, maks. +30°C, maks. wilgotno$¢ wzgledna powietrza 75%
podczas uzycia.

Przechowywame

Przechowywa¢ i transportowac w chiodnych warunkach, jednak w temperaturze nie nizszej, niz +6°C. Pojemniki powinny by¢ szczelnie
zamkniete. Trwato$¢ w nie napoczetym, oryginalnym opakowamu wynosi ok. 12 m-cy. Napoczete opakowanie szczelnie zamykac i szybko
zuzy¢.

Uwaga: wskutek reakcji z wodg lub wilgocia utwardzacz staje sie bezuzyteczny Nalezy go chroni¢ przed W|Igoc|q - reaguje z
wodq
Stosowac si¢ do wskazowek bezpieczenstwa podanych na etykiecie dotaczonej do produktu'

Chroni¢ przed niskq temperatura.

VOC-ID 2007/2010:
IRSA PLATINUM 2K Natural Feeling extrem-matt -water-based varnish with IRSA PLATINUM Iso-Hérter extrem-matt: 2004/42/2 A(j)140;140
g/l <65 g/l

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki uzytkowej na podstawie do$wiadczen wediug naszej najlepszej wiedzy. Sg one
jednak tylko niewigzgcymi wskazéwkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produkitéw we wiasnym zakresie odnosnie
planowanych metod i celéw. Zastosowanie i obrébka produktéw odbywa sig poza naszg kontrolg i dlatego peing odpowiedzialno$¢ ponosi
uzytkownik. Oczywiscie gwarantujemy statg jako$¢ naszych produkidw, odpowiadajgcg jakosci wzoréw. Wraz z ukazaniem sie nowej ,Instrukcii
technicznej* poprzednia przestaje obowigzywac!
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