Authentisch, naturlich schone

Naturholzoptik bei hochqualitativem
Dauerschutz, extrem matt

NEU

durch IRSA Platinum 2 K Nature Feeling extrem-matt und Platinum IRSA ISO-Harter
extrem-matt, 2 K Wasserlack fiir Parkett- und Holzbéden

(20 Teile Lack : 1 Teil Harter)

Wegen der auBergewdhnlichen Mattheit der neuen Versiegelung erhalt die Holzober-
flache - selbst bei vielen Siegelschichten - eine sehr natiirliche Holzoptik !

Fir normal bis sehr stark beanspruchte Parkett-, Holz- und Bambusbdden, OSB-Platten und Treppen.

Fir dunkle Exotenhélzer beraten wir Sie gerne individuell.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit Jahrzehnten hoch-
wertige Produkte, die Parkett, Holz, Kork und andere
Oberflachen im Innen- und AuBenbereich dauerhaft und
zuverlassig schutzen.

Panktlich zu unserem 40 ig jahrigen Jubilaum prasentie-
ren wir Ihnen IRSA Platinum 2 K Nature Feeling extrem-
matt und Platinum IRSA ISO-Harter extrem-matt, ein
Produktkonzept mit hdchstem Qualitétsstandard.

Das Ergebnis unserer Forschungen verbunden mit den
wertvollen Anregungen unserer Kunden ist ein wasser-
basiertes, umweltgerechtes Lacksystem mit auBerge-
wohnlichen Eigenschaften und Vorteilen.

Wegen der auBergewdhnlichen Mattkeit der Versiege-
lung erhalt die Holzoberfldche - selbst bei vielen Siegel-
schichten - eine Naturholzoptik! Die Oberflache sieht
sehr naturlich und hell aus.

IRSA Platinum 2 K Nature Feeling extrem-matt und Pla-
tinum IRSA ISO-Harter extrem-matt ist nach max. 5
Tagen endgehartet, so dass die versiegelte Oberflache
nach dieser kurzen Zeit voll belastet werden kann.

Der mechanische und chemische Beanspruchungs-
grad ist herausragend und mit I6semittelhaltigen Ver-
siegelungen vergleichbar. Der geschlossene Lackfilm ist
auch gegen stundenlanges Einwirken von Wasser un-
empfindlich. Schwarze Gummistriche von Schuhsohlen

lassen sich leicht entfernen, es bleiben keine l&stigen
Spuren zurlck. IRSA Platinum 2 K Nature Feeling ex-
trem-matt und Platinum IRSA ISO-Harter extrem-matt
ist sehr kratz- und verschleiBfest. Da das IRSA Plati-
num 2 K Nature Feeling System lichtecht ist, bleiben die
Lackschichten auch spéter schén hell und bekommen
keinen Gelbstich.

Mit einem Losemittelanteil von 65 g/L, der weit unter
der Grenze der Stufe 2 der VOC Richtlinie liegt, sind
wir unserer Tradition treu geblieben, umweltgerechte
Produkte herzustellen.

Zur schnellen und umweltfreundlichen Fugenfillung
wird IRSA Platinum Aqua Kitt eingesetzt.

Anwendungsbereiche: normal bis sehr stark begangene
Bdden z.B. in &ffentlichen Gebduden, Schulen, Biros.

Damit der Boden auch langfristig extrem-matt bleibt, er-
folgt die Pflege und Reinigung ausschliesslich mit IRSA
Aqua Star R9 (verdiinnt). Wertvolle Tipps hierzu erfahrt
man in unserer Pflegeanweisung flr matt versiegelte
Boden - IRSA Aqua Star R 9.

Wir wiinschen |hnen viel Freude mit lhrem versiegelten
Parkett- und Holzboden.
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