IRSA |

lhre professionelle Oberflache
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Naturecht olen
und wachsen!

Die perfekte Oberflache fiir Holz (innen
und auBen), Parkett, Cotto und Kork

SchloR Ludwigslust, Jagdsalon

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit
Jahrzehnten hochwertige Produkte,
die Holz im Innen- und Auflenbe-
reich oder lhren neuen Dielen- bzw.
Parkettbdéden dauerhaft schiitzen.
Auch alte Béden lassen sich so reno-
vieren, dass sie im neuen Glanz er-
strahlen.

Die baubiolgisch unbedenklichen
IRSA Ole und Wachse sind fiir den
Schutz heimischer Hart- und Weich-
holzer sowie fiir Obst- und Exo-
tenhdlzer und Massivkork bestens
geeignet. IRSA Ole werden z.B. bei
Parkett, Holzpflaster, Hochkantlamel-
len, Dielen oder OSB-Platten einge-
setzt. Auch bei unbehandeltem oder
vorgedltem  Fertigparkett kdnnen
IRSA Ole, Wachse und Pflegemittel
eingesetzt werden.

Bei der Boden-Impragnierung wird das
IRSA Ol bzw. Ol-Wachs-System so
aufgetragen, dass keine Schicht auf
der Holzflache entsteht. Mit OI- bzw.
Ol-Wachs-Systemen erreicht man
einen dauerhaften Schutz normal bis
sehr stark strapazierter Oberflachen.
Der Charakter des natirlichen Werk-
stoffes wird betont und das Holz erhalt
eine schoéne, warme Anmutung.

Das gedlte bzw. gewachste Holz bleibt
offenporig. Die Impragnierung wirkt
feuchtigkeitsregulierend und das Holz
kann ,atmen“. IRSA Ole und Wachse
stellen im Bodenbereich, insbeson-
dere bei bestimmten kritischen”
Holz- oder Verlegearten (z.B. Bu-
chen-Parkett auf FuRbodenheizung,
Hochkantlamellen, Dielenboden), u.a.
wegen der nicht vorhandenen Kan-
tenverleimung, eine ausgezeichnete
Alternative zum Wasserlack oder zu
stark |8semittelhaltigen Lacken dar.
Geodlte bzw. gewachste Oberflachen
lassen sich auerdem im Gegensatz
zu einer Versiegelung partiell ausbes-
sern.

Damit |hr Parkett-, Kork-, oder Holz-
boden lange schon bleibt, sollten Sie
sehr viel Wert auf die richtige Pflege
und Reinigung legen. Wertvolle Tipps
hierzu erfahren Sie aus der Informa-
tion ,Pflegeanweisung fiir gedlte und
gewachste Boden".

Wir wiinschen I|hnen viel Freude
mit Ihrem gedlten bzw. gewachsten
Parkett-, Kork- oder Holzboden.

lhr IRSA Team

IRSA ist Ihr kompetenter Partner fiir Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, Ole,
Wachse, Pflegemittel und Zubehér fiir Holz-, Parkett- und Korkbdden.



Ole fiir Holz im AuBenbereich:
Terrassendielen, Gartenmobel, Fassaden etc.

Eingefarbte, verarbeitungsfertige Spezialole

Exotic Wood Oil, braun getént, schiitzt exotische Hélzer (z.B. Bang-
kirai, Teak, Ipe, Iroko, Mahagonie, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga) ist aber
auch fiir heimische Holzer wie z.B. Douglasie, Larche und Zeder geeignet.

IRSA Exotic Wood Oil enthélt widerstandsfahige, wetterfeste Ole und mikrofeine Pigmente. UV-Strahlen
werden so wirksam blockiert, das Holz wird vor Zerstorung geschiitzt. IRSA Exotic Wood Oil ist frei von
giftigen Wirkstoffen und nach der Trocknung geruchlos. Bei heimischen Holzern einen handelsiiblichen
Imprégniergrund (gegen Pilzbefall, Bldue etc.) als Voranstrich einsetzen.

Betont die Holzfarbe, keine starke Veranderung des Exoten-Holzfarbtons. Das Produkt ist kaum film-
bildend, so dass insbesondere bei Terrassenbdden eine hervorragende Strapazierfahigkeit gegeben ist
(kaum Schichtbildung, kaum Abrieb). Die Oberflache bleibt offenporig, atmungsaktiv und kann auch nur
partiell und ohne Zwischenschliff nachgestrichen werden. Verbrauch: ca. 50 g/m? pro Anstrich.

Anwendungsbereich: fiir Edelhdlzer im AuRenbereich wie Terrassenbéden, Holzdecks, Carports, Garten-
mobel.

IRSA Wood 0", farblos, weiB, blaugrau, hellgrau, warmgrau, dunkel-
grau, tabakbraun, rostrot, dunkelgrau, buche, andere Farben auf Anfrage.
Schiitzt heimische Hart- und Weichholzer, wie z.B. fiir Douglasie, Robinie,
Larche, Kiefer, Fichte und Zeder.

IRSA Wood Oil enthalt widerstandsfahige, wetterfeste Ole und mikrofeine Pigmente. UV-Strahlen wer-
den so wirksam blockiert, das Holz vor Zerstérung schiitzt. IRSA Wood Oil ist frei von giftigen Wirkstoffen
und nach der Trocknung geruchlos. Einen handelsiblichen Impragniergrund (gegen Pilzbefall, Blaue
etc.) als Voranstrich einsetzen.

Das Produkt ist kaum filmbildend, so dass insbesondere bei Terrassenbdden eine hervorragende
Strapazierfahigkeit gegeben ist (kaum Schichtbildung, kaum Abrieb). Die Oberflache bleibt offenporig,
atmungsaktiv und kann auch nur partiell und ohne Zwischenschliff nachgestrichen werden. Verbrauch:
ca. 50 g/m? pro Anstrich.

Anwendungsbereich: fiir alle Hart- und Weichhélzer im AuRenbereich wie Terrassenbdden, Holzdecks,
Carports, Gartenmdébel.

Ol-Harz-Impragnierung, farblos, weit, eiche, nuBbaum, kiefer, sand-
hell, hellgrau, dunkelgrau, rotbraun, wenge, ist eine harz- und I6semittelhaltige
Tiefenimpragnierung, die bei hellen Hélzern einen witterungsbestandigen und
wasserabweisenden Langzeitschutz bietet.

Je nach Untergrund die Ol-Harz-Imprégnierung 1-3 x allseitig, bis zur vollstandigen Sattigung auftragen
und gleichmaRig verteilen (ca.75 g/m? pro Anstrich). Einen handelsiblichen Impréagniergrund (gegen
Pilzbefall, Bldue etc.) als Voranstrich einsetzen.

Anwendungsbereich: Holzschutzlasur fiir alle Hart- und Weichholzer im AufRenbereich wie Fassaden,
Zaune, Carports, Holzhduser, Gartenmdbel.

Geolte und gewachste Boden (Innenbereich)
richtig pflegen und reinigen

Pflege und Reinigung

Pflegeél, farblos, fiir gedlte Flachen, die matt bleiben sollen.

Reinigt und frischt den Boden auf. Auch vergraute Bdden erhalten ihren urspriinglichen Farbton zuriick.
Mit den IRSA 6limprégnierten Tuchern und dem IRSA Blitzboy oder mit der IRSA Poliermaschine vertei-
len Sie das Pflegedl. Dadurch pflegen und reinigen Sie in einem Arbeitsgang. Verbrauch ab 10 g/m2.



www.irsa.de

Geolte und gewachste Boden (Innenbereich)
richtig pflegen und reinigen

Fortsetzung Pflege und Reinigung

Natura Hartwachs, fiir zusatzlichen Glanz bei gedlten oder gewachsten
Oberflachen.

Das Material 1 - 2 x diinn (ab 20 g/m?) auf die vorgedlte Oberflache aufbringen und sofort nach der Trock-
nung aufpolieren. Lieferbar in fester oder fliissiger Form, farblos oder farbig.

Pflegemilch, fiir seidenglinzende Oberflichen, wenn der Boden geélt
und/oder gewachst ist.

Pur oder verdiinnt im Wischwasser (ab 100 ml in 10 Liter Wasser) z.B. mit IRSA Blitzboy und Wischtuch
nebelfeucht aufbringen und nach Trocknung aufpolieren. Auch maschinell verarbeitbar

Seifenreiniger, fiir die riickfettende Reinigung bei gedlten/gewachsten
Oberflachen.

Verdiinnt (ab 20 ml in 10 Liter Wasser) im Wischwasser mit IRSA Blitzboy und Wischtuch auftragen bzw.
nebelfeucht wischen. Auch maschinell verarbeitbar.

Aqua Star R9, fiir versiegelte (insbesondere fiir ultramatte Oberflachen),
geolte sowie geodlt/gewachste Holz- und Parkettbéden; auch fiir Fertigparkett
und andere hartelastische Béden. Nicht schichtbildend.

Wird als Pflege- und Reinigungsmittel im Wischwasser (ab 50 ml in 10 Liter Wasser) fiir die laufende
Unterhaltsreinigung verwendet.

Gepriift nach DIN 18032, Teil 2, d.h. auch fur Turn- und Sporthallen geeignet (rutschhemmend); in
Verbindung mit IRSA Platinum 3010/3030 2K Parkettwasserlack.

Grundreiniger G88, fiir Holz-, Parkett,- Bambus- und Korkbéden oder
auch fiir andere Oberflachen.

Lost umweltbewusst und geruchsarm hartnackige Pflegemittelschichten und befreit von Schmutz
jeglicher Art. Verbrauch: unverdiinnt oder je nach Verschmutzungsgrad des Bodens bis 1:5 mit Wasser
verdiinnt.

Allgemeine Hinweise

Zur Pflege und Reinigung von Parkett gehért nicht zuletzt auch die Einhaltung des richtigen Raumklimas
von +20° C und 55 % rel. Luftfeuchte. Bitte beachten Sie liber diese Information hinaus die wertvollen
Hinweise der Pflegeanweisung fiir gedlte und gewachste Boden. Dort finden Sie die Anwendungsvor-
schriften der Pflege- und Reinigungsmittel und kénnen sich ausfiihrlich Gber die technischen Eigenschaf-
ten der IRSA Ole und Wachse informieren. Ein Probeanstrich sollte generell vorgenommen werden.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Technischen Datenblattern, den Etikettentexten und der
Volldeklaration zu 0.g. Produkten. Auch unter www.irsa.de/download erhalten Sie weitergehende Infor-
mationen (Volldeklaration, Pflegeanweisungen etc.).

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen tiber IRSA Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen,
Pflegemittel und Zubehor.

lhr autorisierter IRSA Fachhandler



U-Nr. 2-157.10-32

U-Nr. 2-157.10-92

U-Nr. Z-157.10-31

Ole und Wachse fiir Holz, Parkett,
Bambus, Cotto und Kork im Innenbereich

Losemittelfreies Ol

IRSA Natura Hart6|, ist ein harz- und I6semittelfreies Ol, universell fiir
alle Hart-, Weich- oder Exotenholzer einsetzbar, besitzt eine hohe Fiillkraft, ein
gutes Eindringvermégen und sehr gute Schmutz- und Wasserabweisungs-
eigenschaften. Das Holz erhélt eine warme Anfeuerung.

Je nach Holz- und Verlegeart 1-3 x, nass in nass (ca. 60 g/m? pro Auftrag), mit IRSA Streichblrste oder
IRSA Mohairwalze auftragen, nach ca. 40 Minuten mit IRSA Hart6l-Wischer abziehen und die Oberfla-
che riickstandsfrei nachpolieren. Falls gewiinscht, kann IRSA Natura Hart6l nach 7-10 Tagen mit IRSA
Natura Hartwachs nachbehandelt werden.

Schnelltrocknende Ole

IRSA Hartol Rapid, ist ein harz- und lI6semittelhaltiges Ol, universell fiir
alle Hart-, Weich- oder Exotenhélzer einsetzbar, weist hervorragend Schmutz
und Wasser ab. Die Oberflache erhalt eine helle Optik.

Je nach Holz- und Verlegeart Hart6l Rapid mind. 2 x diinn (ca. 50 g/m? pro Auftrag) und gleichmé&Rig bis
zur vollstandigen Holzsattigung auftragen. Eventuell Gberschiissiges Ol jeweils riickstandsfrei abpolie-
ren. Falls gewiinscht, nach ca. 6 Tagen mit Natura Hartwachs nachbehandeln.

IRSA HP-OiI-High-Protection, ist ein harz- und I6semittelhaltiges
Ol, universell fiir alle Hart-, Weich- oder Exotenhdlzer einsetzbar, die lang-
fristig eine helle Optik erhalten sollen. Hervorragend fiir Parkett, Dielen,
Industrieparkett, Holzpflaster, Mobel, Arbeitsplatten, Regale, Kork, Bambus
oder Cotto geeignet.

Je nach Saugfahigkeit der Oberflache 1-2 x (ca. 50 g/m? pro Auftrag) IRSA HP-OIL High-Protection diinn
auftragen, bis das Holz kein O mehr aufsaugt. Eventuell iiberschiissiges Ol jeweils riickstandsfrei nach
ca. 20 Minuten abpolieren.

Aushartezeit ca. 6 Tage. Danach, falls gewiinscht, mit Natura Hartwachs nachbehandeln.

Verarbeitungsfertiges, farbiges Ol

Design-Farbol, ist eine harz- und 16semittelhaltige Tiefenimprignie-
rung fiir Holzoberflachen, Parkett, Massivkork und andere saugfihige Ober-
flachen.

IRSA Design-Farbdl wirkt feuchtigkeitsregulierend, schmutzabweisend, besitzt ein gutes Eindringver-
maogen und ist als farbige Variante UV-bestandig.

Verarbeitungsfertig in schwarz, weil}, kiefer, nuBbaum, hellgrau, dunkelgrau, sandhell, eiche hell, rot-
braun, wenge und farblos. Sonderténe auf Anfrage. Alle Farben sind miteinander mischbar.

Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes und/oder gewiinschter Farbintensitét IRSA Design-Farbol 1-2 x
(ca. 70 g/m? pro Auftrag) bis zur vollstéandigen S&ttigung auftragen und jeweils liberschiissiges Ol abpo-
lieren. Die farbig gedlte Oberflache kann nach der Trocknung (ca. 6 Tage) mit farblosen oder farbigen
Natura Hartwachs nachgewachst werden.

Wachs

Natura Hartwachs, dieses feste oder fliissige Glanzwachs wird fiir
geolte Oberflichen als Grundschutz und zur weiteren Pflegebehandlung
eingesetzt. IRSA Natura Hartwachs ist auch in weiss, hellbraun und dunkel-
braun lieferbar.

Das Material 1-2 x (ab 20 g/m?) diinn auf die vorgedlte Oberflache aufbringen und sofort nach der Trock-
nung aufpolieren.

Alle IRSA Ole sind fiir normale bis sehr starke Beanspruchung geeignet



