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IRSA Platinum 2K OI-Grundierung (huile pour parquet)
blanc, noir, incolore, gris clair, teck, anthracite, wengé, chéne, autres teintes disponibles sur
demande

IRSA Platinum 2K Ol-Héarter (durcisseur pour huile) RM :
10:1

L’huile pour parquet IRSA Platinum 2K Ol-Grundierung est une huile bi-composants high-solid
constituée d’huiles naturelles, liées puis séchées par oxydation par I'ajout du durcisseur |RSA 2K Ol-
Harter.

Peut étre vernie avec tout type de laques hydrosolubles IRSA Platinum 2K Wasserlacken (Platinum
3010, 3030, 3055 et Platinum Nature Feeling fort mat)

Domaines d’utilisation :

Combinaison d'huiles, adaptée pour imprégner et traiter ultérieurement la surface avec les Platinum 2K
Wasserlacken (laques hydrosolubles) :

- de sols en bois et parquets poncés, y compris les parquets a lames larges ainsi que les éléments de
parquets multicouches poncés

- peut également étre utilisée sur des surfaces avec chauffage par le sol.

Traitement/Utilisation :
1. Pongage : La surface a huiler doit étre propre, séche et sans poussiére ni résidus issus d'un dernier
poncage fin (grille @ poncer IRSA grain 100 & 120). Une surface réguliére sans défaut de poncage est la
condition préalable pour un résultat optimal. Mettre du mastic au besoin.
2. Humidification : Avant de mettre I'huile pour parquet sur toute la surface (les vides apparaissent plus
tard et autrement), humidifier avec de I'eau. Laisser sécher jusqu’a ce que la surface semble séche a
I'ceil nu.
3. Appliquer IRSA Platinum 2K Ol-Grundierung (huile pour parquet) : Avant utilisation, amener a
température de traitement et bien mélanger IRSA Platinum 2K Ol-Grundierung (huile), respecter le
numéro de lot et ajouter en remuant le IRSA Platinum Ol-Harter (durcisseur) (rapport de mélange :
10:1), colmater le sol par un mouvement régulier en croix avec la IRSA Rapidspachtel (spatule rapide).
Temps d'utilisation : 2 heures ! Pendant 20 & 30 min, polir le bois de maniére homogéne et jusqu’'a
épuisement de I'huile a I'aide d'un patin blanc. Les résidus peuvent causer des problémes d’adhérence !
Retirer le surplus d'huile sur les joints !
4. Séchage : Le temps de séchage avant vernissage est de 24 h dans des conditions normales : 23° C,
50% H.rel. et une bonne circulation d’air. Température inférieure et niveau d'humidité supérieur peuvent
entrainer un retard de séchage. La surface doit étre complétement séche avant d'étre vernie. Contrdle
du séchage : Frotter avec un mouchoir en papier : lorsque le sol n’est plus abrasif, la surface est séche.
5. Vernissage : 2 & 3 couches d'environ 120 g/m? chacune avec tout type de IRSA Platinum 2K
Wasserlacken (laques hydrosolubles). Poncer a grain 150 entre chaque couche aprés un temps de
séchage de plus de 12 h.
6. Temps de durcissement : Ne pas encombrer mécaniquement ou polluer avec de I'eau, ni couvrir d'un
tapis, ni nettoyer ou entretenir avant 5 jours.

Utilisation : env. 30-80 g/m? par couche, selon la capacité d'absorption du bois.
Température de traitement :
A utiliser dans une salle/sur un sol entre +15° C et +30° C.
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Outils de travail :

IRSA Rapidspachtel (spatule rapide), machine monodisque, patins. Ce n'est qu’avec des outils de travail
adaptés que l'on atteint un résultat irréprochable. Nettoyer les outils de travail tout de suite aprés
utilisation avec du papier journal ou du papier absorbant et enfin, rincer minutieusement avec IRSA

Verdiinnung B (dilution spéciale).

Moyens de poncage :
Bandes, rouleaux, disques, papier-émeri, grilles a poncer et patins de toute fabrication sont compatibles
avec IRSA.

Entretien et nettoyage :

Pour I'entretien et le nettoyage aprés le temps de durcissement de la laque, utiliser selon le rendu visé
IRSA Aqua Star R9 (pour une surface matte) ou bien IRSA Aqua Star (pour une surface brillante). Pour
enlever la saleté tenace et effectuer un nettoyage en profondeur, utiliser IRSA Grundreiniger G88
(produit de nettoyage en profondeur). N'hésitez pas & demander plus d'informations sur nos lots

d’entretien.

Veuillez prendre connaissance des consignes d’entretien des produits IRSA Aqua Star et Aqua Star R9
(sur demande ou disponibles au téléchargement ici : www.irsa.de/download) ainsi que des fiches
techniques correspondantes et des étiquettes d’emballage.

Indication :

Le contact avec I'adhésif dans les joints peut entrainer des problémes de séchage de I'huile.

Nous ne pourrons étre tenus pour responsables des usages non réglementaires comme un entretien ou
un nettoyage inadaptés. Nous recommandons d’utiliser des tapis de protection aux endroits a fort
passage et des protections en feutrine sous les chaises. Utiliser des roulettes adaptées de type

DIN 68131 pour les chaises de bureau roulantes. Contacter notre service technique pour le traitement
des bois exotiques.

Durée de conservation :
Dans son emballage d'origine intact, le produit peut étre conservé env. 12 mois dans un endroit sec,
frais et & I'abri du gel. Aprés ouverture, bien refermer et utiliser rapidement.

Indications/Etiquetage :

Conserver hors de portée des enfants. Veiller a une ventilation efficace pendant et aprés I'utilisation.
Tenir a distance des flammes nues et du feu. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer
immédiatement et abondamment avec de |'eau. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le
sol. Ne déposer au recyclage que des contenants vides. Déposer les restes d’huile non séche dans des
centres de ramassage adaptés. Tenir le produit liquide a I'écart des aliments et des boissons, y compris
ceux pour animaux.
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Avertissement :

Conserver sous clef les chiffons et les patins imbibés ainsi que les autres outils de travail. Humidifier
les chiffons, les résidus de poncage, etc. entrés en contact avec de I'huile ou les conserver dans un
récipient qui peut étre scellé - sinon ils pourraient s’auto-enflammer. o

Ne pas enfermer sous pression les mélanges avec IRSA Platinum Ol-Harter (durcisseur) - risque
d'explosion !

Informations sur IRSA Platinum Ol-Harter (durcisseur pour huile) :

sans solvant, rapport de mélange 1 dose de durcisseur pour 10 doses d’huile, ajouter en remuant.
H317 Peut causer des allergies cutanées. _

P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols, P280 Porter des gants de protection/des vétements de
protection/un équipement de protection des yeux et du visage,

P302+P352 En cas de contact avec la peau : laver abondamment a I'eau et au savon P363 Laver les
vétements contaminés avant réutilisation

P333+P313 En cas d'irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin

1,6-diisocyanate d'héxaméthyléne, diisocyanate d’héxaméthyléne, oligoméres.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut provoquer des réactions allergiques.

Veuillez prendre en considération les fiches de sécurité et les indications du fabricant.
Giscode : 040/DD+. Fiche de sécurité disponible sur demande. Valeurs VOC : < 186 g/L
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