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IRSA 2K HP-Plus Oil en IRSA verharder 2K HP-Plus Oil.

droogt oxidatief en bindt door de toevoeging van het IRSA verharder 2K HP-Plus Oil. Voor impregnering en
opwaardering van oppervlakken van houten ondergronden/geslepen parket Leeverbaar in kleurloos en zand-hel,
zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit, wengé.

IRSA 2K HP-Plus Oil (olie-was-combinatie met natuurlijke olién en wassen). Leeverbaar in kleurloos en kleurig
(zand-hel, zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit, wengé; op aanvraag ook in notelaar, rood-bruin en natuur-transparant.
Door de toevoeging van de verharder ( Komponent B ) wordt een zeer snelle droging bereikt. Het opperviak is
openporig , lucht doorlatend, diffunderend en bestand tegen huishoudchemicalién. Voor impregnering en
opwaardering van oppervlakken van houten ondergronden/geslepen parket inclusief vioerplanken, geslepen
houtbestrating, geslepen parketelementen uit meerdere lagen, geschikt voor vioerverwarming

Door deze snelle droging is het ook mogelijk om in korte tijd renovaties uit te voeren (restaurants, winkels en
scholen) zonder de mechanische en chemische belastbaarheid aan te tasten (na 24 uur droogtijd). De verbeterde
verbindingsdichtheid resulteert in een sterk water- en vuilafstotend oppervlak. Kan gemakkelijk verwerkt worden
met een rol of spatel. De nadruk wordt gelegd op de kleur en structuur van het hout.

Verwerking/verbruik:

Het te olign opperviak moet na de laatste maal fijn slijpen (IRSA schuurvellen korrel 100 tot 120) proper, droog en
vrij van schuurstof zijn. Procedure met roestvrijespatel:IRSA 2K HP-Plus Oil met IRSA verharder 2K HP-Plus
Oil mengen (verhouding: 10:1) en met IRSA Rapidspatel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
Verwerkingstijd: 2 uur! Na 10 — 30 min. drogen met beige pad de overschot verwijderen. Onmiddellijk na het
polijsten van de eerste laag moet de 2e laag IRSA 2K HP-Plus Oil zoals hierboven beschreven, worden
aangebracht. Onmiddellijk, ten laatste na ca. 30 min. het totale opperviak met de beige pad polijsten.Er mag geen
overschot van het materiaal op het oppervlak aanwezig zijn. Na ca. 20 minuten moet het oppervliak nogmaals met
de witte pad gepolijst worden. Het geoliede parketopperviak mag binnen de eerste 24 uur na aanbrenging van
IRSA 2K HP-Plus Oil niet afgedekt worden. Verbruik: ca. 20-30 ml/m2 per laag, naargelang het
absorptievermogen van het hout. Procedure met rol: IRSA 2K HP-Plus Oil met de IRSA Mohairrol 1x zeer dun
en gelijkmatig aanbrengen en na ca. 10-30 min. het overbodige materiaal door middel van de IRSA Rapidspatel
of rubberen wisser verwijderen en dan het totale oppervlak met de beige pad polijsten (zie boven). Verbruik: ca.
50 ml/m2, naargelang het absorptievermogen van het hout.

Verwerkingstemperatuur:
Ruimte/ondergrond en IRSA 2K HP-Plus Oil niet onder +15 °C en niet boven 30 °C verwerken.

Gereedschap:
IRSA Rapidspatel, IRSA Mohairwals, eenschijffmachine, pads. Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met

krantenpapier of ander absorberend papier en vervolgens grondig met IRSA verdunner B reinigen.

Opslag:
Bij koele, vorstvrije en droge opslag in de ongeopende originele verpakking min. 12 maanden. Vorstvrij houden.
Geopende vaten goed sluiten en snel opgebruiken.

Kort overzicht van technische gegevens:

Verpakking: Geleverde hoeveelheid: Opslag: Kleur: Verbruik naargelang aanbrenging: Verwerkingstemperatuur:
Toevoeging hardingsmiddel: Verwerkingstijd: Opnieuw verwerkbaar:

blik 2,5 liter min. 12 maanden. Vorstvrij houden. kleurloos ca. 20 — 60 ml/m2 min. ca. 15 - 30 °C 10% IRSA
hardingsmiddel 2K HP-Plus Oil 2 uur na ca. 10 - 30 minuten

Schuurmiddel:
Banden, rollen, schijven, bogen, schuurvellen en pad in alle uitvoeringen kunt u aanschaffen bij IRSA.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende
aanwijzing. Zjj bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden.
Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. WVjj
garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe “technische fiche” verliest het
voorgaande zijn geldigheid.
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Onderhoud/reiniging:

Tijdens het uitharden dat ca. 7-10 dagen duurt, dient het opperviak droog gehouden te worden. Neem onze
onderhoudsaanwijzingen voor geoliede en gewaste ondergronden in aanmerking (beschikbaar op aanvraag of te
downloaden op www.irsa.de/download) evenals de relevante technische gegevensbladen en etiketten op de
verpakking.

Onderhoud en reiniging:

Tijdens het uitharden dat ca. 7-10 dagen duunt, dient het opperviak droog gehouden te worden.Het onderhoud na
de uithardingtijd wordt afhankelijk van de gewenste optiek uitgevoerd met IRSA onderhoudsolie (voor matte
opperviakken), IRSA NATURA HARDE WAS (voor zijdeglanzende oppervlakken) of IRSA ONDERHOUDSMELK
(voor extra glans in het water). De reiniging wordt met IRSA ZEEPREINIGER, IRSA NATURA HARDE WAS of
ook met IRSA ONDERHOUDSOLIE (reinigend en onderhoudend) uitgevoerd. Om hardnekkig vuil te verwijderen
en voor grondreiniging IRSA GRONDREINIGER G88 gebruiken. Vraag naar onze onderhoudssets.

Opmerking: voor vreemde middelen of ondeskundig onderhoud en reiniging kan IRSA niet aansprakelijk worden
gesteld.

Wij bevelen veiligheidsmatten voor drukke ruimten of viltschijfies onder stoelen. Bij rollende bureaustoelen
geschikte rollen volgens DIN 68131 gebruiken.

Neem onze onderhoudsaanwijzingen voor geoliede en gewaste ondergronden in aanmerking (beschikbaar op
aanvraag of te downloaden op www.irsa.de/download) evenals de relevante technische gegevensbladen en

etiketten op de verpakking.

Kennisgevingen/aanduiding:

Buiten het bereik van kinderen houden. Tijdens en na het verwerken voor voldoende verluchting zorgen. Open
vuur en vuur vermijden. Bij contact met de ogen en de huid onmiddellijk overvioedig met water afspoelen. Direct
dienstdoende arts raadplegen.Niet in de riool, wateren of in de aarde laten belanden. Alleen volledig geledigde
verpakking recycleren. Niet ingedroogde olieresten bij de verzamelplaats voor oude lakken indienen. Het
vloeibare product op afstand houden van voedingsmiddelen, dranken en veevoeder. Veiligheidsgegevensblad
voor beroepsmatige gebruikers beschikbaar op aanvraag.

Giscode: 010/DD+. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers. VOC-

waarde: <1g/l

Houd doordrenkte vodden, pads en andere middelen in gesloten verpakking: Warning. Olie / was in
combinatie met schuurstof, lappen, etc. bevochtigen met water of bewaar het in een afsluitbare emmers of gooi
brandveilig - anders het gevaar van zelfontbranding.

Onze gebruikstechnische raadgevingen in woord en schrift en op basis van tests worden naar ons beste weten gegeven, maar gelden echter slechts als vrijblijvende
aanwijzing. Zij bevrijden u niet van de controle door uzelf van de door onze geleverde producten of ze wel geschikt zijn voor de voorgenomen toepassingen en doeleinden.
Het gebruik, toepassing en verwerking van de producten gebeuren buiten onze controlemogelijkheden en vallen daarom uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Wij
garanderen uiteraard gelijkblijvende kwaliteit van onze producten die met het staal overeenkomt. Bij het verschijnen van een nieuwe “technische fiche” verliest het

voorgaande zijn geldigheid.
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