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Tekniskt datablad 01/2018

IRSA AQUA STAR GW (glansande)

Grundskydd for externt belastade forseglade ytor - utan polering
Aven lampligt for PVC, linoleumbelaggning och gummigolv.

Anvandningsomraden:

IRSA AQUA STAR GW vérdar alla starkt till extremt belastade forseglade tré-, parkett - och korkytor och trappor.
Aven lampligt fér PVC, linoleumbeléggning och gummigolv. En provbestrykning rekommenderas.

Inte Iampligt for UV-forseglade ytor (t.ex. lameligolv).

Egenskaper:
glansande - I6sningsmedelsfri - luktneutral - halkfri - slitstark - hégkoncentrerad - vattenbestandig - biologiskt

nedbrytbar

Foérbrukning:
per bestrykning: ca.30 ml/ m?

Férsta behandling:

For ny férseglade golvbelaggning ska férsta behandling ske férst efter hardning av lackfimen (beroende av
lacksystem mellan 3 - ca 14 dagar). For férsta behandling av starkt till mycket starkt belastade golv paféres IRSA
AQUA STAR GW ren, tunt och jamnt minst 2 x.

Underhalls rengoring:
For regelbunden underhallsrengéring anvander du fér inomhus glédnsande IRSA AQUA STAR eller IRSA AQUA
cleaner 5000. For vidare anvisning beakta IRSA skotselanvisning.

Lagring:
Lagra och transportera kallt inte under +6° C. | odppnat original burk hallbar minst 1 ar. Férslut 6ppnad burk val
och férbruka snarast.

Rumsklimat:

Inomhusklimatet bér bibehalla sarskilt vardet for golv och fér valbefinnande ligga pa ca 20 ° C och ca 55% rel.
fuktighet. Vid underskridande av rekommenderad luftfuktighet ska en fogbildning for parketten medréknas. Vid
behov sétt in en luftfuktare.

Anvisningar for parkett och trégolv:

Tré &r en naturprodukt. Det arbetar och anpassar sig till rumsatmosfaren. Under varmeperioder sjunker den
relativa luftfuktigheten betydligt. Traet reagerar tvangsmassigt pa detta och avger egen fuktighet, det bleknar.
Optiskt syns detta genom leder i parkettgolvet:.. Ju ldngre och kraftigare rummet varms, desto torrare &r
rumsluften och ju bredare fogar bildas. De bredaste fogarna férvantas mot slutet av varmeperioden. | slutet av
sommaren ar de vanligen minst eller ater slutna. For att motverka fogbildningen nagot, kan t.ex. vattenangare
héngas pa varmekroppen och ha ftillrackligt med grona véxter stdende i rummet. Fér torr luft ska det av
psykologiska skal aven betdnka: Vélbefinnandet i alltfor torr Iuft &r nedsatt, det torkar slemhinnorna fram och
gynnar darmed infektion-sarbarheten.

Ingaende material:

Innehéller1.2-Bensisotiazol-3 (2H) -on, blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3: 1). Kan framkalla allergiska reaktioner.

Séakerhetsdatablad kan begaras.

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillfdritliga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig fran att kontrollera de produkter som
levereras av oss ar lampliga for speciella andamal. Tillampning, anvandning och bearbetning av produkterna ligger utanfar var kontroll och ar darfor helt och
héllet ditt eget ansvar. Naturligtvis tar vi ansvar enligt prover och jamn kvalitet pa vara produkter.

Nar ett nytt "Tekniskt datablad” lanseras forlorar det tidigare sin giltighet.
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