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Tekniskt datablad 06/2017
Emissions testad byggprodukt enligt

DIBT-Grundsatser Z-157.10-92

Enligt DIN 18032 &r del 2 lamplig fér gymnasier

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid, seidenmatt (IRSA
TRAFORSEGLING 2010 VOC High Solid sidenmatt)

En-komponent lack for parkett, gym golv, plankor och tré i inredningen
For normala till hoga krav

Bas: Lésningsmedelhaltig 1K-uretan-alkydhartsforsegling pa bas av vegetabiliskt ramaterial, med icke aromatiska
kolvaten.

Leveransform: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm levereras som bearbetningsklar tréférsegling i
sidenmatt.

Anvindningsomraden: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm anvéands for normal till starkt belastade
mijuk, hard och exotiska traslag i interior design (utfér prov) t.ex. parkett, golv, trappor, hdgkantslameller, tréplank,
tragolv med golvvarme, flytande golv.

Egenskaper: Mycket bra hallbarhet bra permanent elastiserat ingen punkt stroke kanslighet [att bearbetning
med snabb torkning - universell tillampning - mild 16sningsmedel - mycket bra resistans mot hushéallskemikalier -
varmt anda av tré - mycket hég vattenbesténdighet — verensstdmmer med DIN 18032 del 2, pa begéran far du
undersokningsrapporten till beseende.

Bearbetning: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm anvéands for grundering och tacklack. Traytan som
ska forseglas ska vara torr, ren,fri fran damm och olja, vax och fettfri och fri fran Gvriga rester. Innan och under
bearbetning med IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm rér om val. Om efter férseglingen bottnar i
fogomradet uppstar, ska hela ytan spacklas med IRSA SPACHTEL-GEL 2000 s att inga 6verstdende rester av
spacklet &r synligt. Vid starka férdjupningar upprepa (efter en torktid pa ca 3 timmar efter den férsta spacklingen).
~ Efter mycket god och jamn torkning av IRSA SPACHTEL-GEL 's 2000 aterférsegla med IRSA HOLZSIEGEL 2010
VOC High Solid sm. Efter spacklingen genomfér ingen mellanslipning.
Férbrukningen av IRSA SPACHTEL-GEL’s 2000 &r beroende av antal och typ av bottnar. | genomsnitt ligger
férbrukningen pa 40 g/m2 IRSA SPACHTEL-GEL 2000 ska inte anvéndas som grundering.

For vidare information se tekniskt datablad fér IRSA SPACHTELGEL 2000. )
Sarskilt for exotiska tré ska tvingande férprov goras. Vid behov tvatta traytan med IRSA-FORTUNING B.

Tatnings Struktur / Férbrukning

Grundning
1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm vid rullférfarande férbrukning ca. 130 g/m? per applicering.

Tack skikt

1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm vid rullférfarande férbrukning ca. 130 g/m? per applicering.
Maximal appliceringsmangd och angiven torkningstid ska absolut féljas, d& annars torknings- resp. ytstérningar
upptrader. En slipning sker mellan grundning och tackskikt (slippapper kornstorlek 120-150)

Beakta jamn applicering.

Total férbrukning (Grundning + Téckskikt) minst 260 g/m?

Bearbetningstemperatur:: Rum/underlag och IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm inte under+15° C
resp over +30° C.

Fortunning/rengdringsmedel: IRSA fértunning B

Torkning: Torktid grundning ca 24 timmar. Lackskiktet maste vara helt torrt och komplett klibbfritt.
Darefter kan slipning ske med kornstorlek 120-150.

Var tekniska rad i ord, skiift och genom tester fér att vara tillforiitliga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig fréan att kontrollera de produkter som levereras &v oss &r
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Full slitage efter cirka 10 dagar. Ju mer det nya forseglade golvet skonas under de férsta dagarna ju léngre
levnadstid galler for forseglingen.

Den angivna torkningstiden hanfér sig till normala férhallanden (+20° C och 55 % rel. fuktighet). Hogre -
luftfuktighet, lagre temperatur och ofillrdcklig ventilation foérianger torkningstiden. Beakta god ventilation resp
syretillférsel (dock inget drag).

Arbetsmaterial:
IRSA erbjuder fér IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm sarskilt l&mpliga arbetsredskap: IRSA

RAPIDSPACHTEL, IRSA MOHAIR-LACKROLLER.

Hanvisning: Endast med Iampliga verktyg kan en felfri férsegling skapas. Arbetsredskapen ska omgaende efter
anvandning forrenas med tidning eller motsvarande sugande papper och darefter grundligt med IRSA
FORTUNNING B . Mellan enskild lackapplicering kan rullen forvaras i tillsluten lackburk. Slipmaterial (band, rullar,
skivor, bage), slipskarm och kuddar kan alltid erhéllas fran IRSA i alla former.

Skotsel/Rengodring: Vi rekommenderar IRSA AQUA STAR. Tidigaste anvandning ca 10 dagar efter den slutliga
férseglingen. Fér borttagning av svar smuts och for grundlig rengéring anvdnd RSA GRUNDREINIGER G88.
Fraga efter IRSA skotselset. Om DIN 18032 del 2 ska foljas, anvand endast IRSA Aqua Star R9 for rengéring och
skotsel..

Hanvisning: Beakta att for frammande material resp felaktig skotsel och rengéring kan inget ansvar lamnas.
Begér skoétselanvisningar motsvarande fran IRSA.

Lagring: | o6ppnad original forpackning 12 manader. Foérslut dppnad burk val och férbruka snarast.
Forsiktighetsatgarder: Foreskrifter for hantering av brénnbara vétskor ska beaktas. Beakta klassificering for farligt
material pa burkens etikett och sékerhetsdatablad.

VOC-mérkning fran 2010:

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sidenmatt: 2004/42/2 A(i)600;500 g/l <499 g/|
Forklaring:

2004/42 = &r och nummer pa EU-direktiv

/2 = bilaga 2

A=delA

() = Underkategori for produkt

—,— g/l = gransvarde 1. Steg resp. gransvarde 2. Steg i g/l

< —- g/l = aktuellt VOC-varde

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester fr att vara tillforiitiiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig frén att kontrollera de produkter som levereras av oss &r
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