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Tekniskt datablad       03/2021   
        Emissionsgodkänd byggprodukt enligt 
DIBT grundsatser enligt Z-157.10-38  

IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt 
parkettvattenlack  

För parkett- och trägolv, samt trappor för normal till mycket kraftig belastning, ljust, extrem-
matt och naturligt utseende. Genom den extraordinära mattheten ser produkten ut som 
obehandlat trä - även vid höga förseglingsskikt.  

Testgodkännande/testresultat:  
Brandförhållande enligt DIN 4102 del 1 byggnadsmaterialklass B2                                                                            
Bas/Leveransform  
2K-PU-parkettvattenlack i extrem-matt 
 
Användningsområden:  
IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt används för normalt till mycket kraftigt belastade parkett- och 
trägolv, trappor och trä inomhus. Den ljusäkta IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt lämpar sig briljant 
i synnerhet för ljusa träslag (t.ex. lönn, ek, ask) som skall hållas ljusa under lång tid. Gör en provmålning för 
exotiska träslag.  
 
Egenskaper:  
• Mycket stor robusthet, snabb genomtorkning, slutlig hårdhet uppnås redan efter ca 5 dagar (vid + 20° C, 55 % 
rel. luftfuktighet), utseende och känsla som rå-trä uppnås, enkel bearbetning, mycket god slipbarhet, mycket god 
beständighet mot hushållskemikalier, extremt slitage- och repbeständigt, mycket svag lukt, mycket hög 
fyllningsförmåga, kvarlämnar inga permanenta störande spår efter gummisulor, den slutna lackfilmen är 
vattenokänslig även efter en längre tids vattenpåverkan  
 
Bearbetning:  
IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt måste skakas om väl före varje bearbetning! Häll i IRSA 
PLATINUM Iso-härdare extrem-matt i kärlet för IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt, och skaka 
kraftigt i minst 15 sekunder. Lack/härdar-blandningen användas för grundning och täckbeläggning. Blanda endast 
så mycket IRSA PLATINUM 2 K Nature Feeling extrem-matt och IRSA PLATINUM Iso-härdare extrem-matt som 
kan bearbetas inom de närmsta två timmarna. Blandningsförhållande 20 delar lack 1 del härdare. Beakta tekniskt 
datablad IRSA Iso-härdare extrem-matt. Träytan som ska förseglas ska vara torr, ren,fri från damm och olja, vax 
och fettfri och fri från övriga rester. Vi rekommenderar slipning av träytor med slippapper resp. slipande rutnät 
(korn 100 - 120 (slutslipning). 
  
Tätnings Struktur / Förbrukning ”Grundning”  
Applicera 1 x IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling /härdar-blandning med roller; ca 120 g/m², beroende på träets 
sugförmåga. Som grundering får endast IRSA Platinum 2K Nature Feeling extrem-matt användas, i annat fall 
uppnås inget extrem-matt intryck. 
  
Täck skikt  
Applicera 2 x IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling /härdar-blandning med roller; ca 120 g/m² per skikt 
Mellanslipning före det sista skiktet efter en mellantorkning på minst 12 timmar 
Hänvisning: Väntetiden mellan de enskilda lackskikten ska inte vara mer än 12 timmar (vidhäftningsproblem). I 
annat fall: slipa ytan väl före vidare försegling (mattslipning korn 120)  
Gör ingen mellanslipning efter det första appliceringen. En mellanslipning sker först före sista täckskiktet 
(slipmedel resp. slipruta korn 120).  
 
Total förbrukning (”Grundering“ + täckskikt): 360 g/m²  
 
Torkning:  
Efter grundering ca 4 - 6 timmar. Före det sista täckskiktet minst 12 timmar. 
Försiktigt gångbar resp lätt belastningsbar är den förseglade ytan efter ca 24 timmar, full belastning (lägga på 
matta, ställa upp möbler) efter 5 dagar. Ju mer det nya förseglade golvet skonas under de första dagarna ju 
längre levnadstid gäller för förseglingen. 
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Sidan 2 / Tekniskt datablad ”IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt“     03/2021 
 
Arbetsmaterial:  
IRSA tillhandahåller för IRSA PLATINUM VATTENLACKSYSTEM särskilt lämpliga arbetsredskap IRSA Aqua 
Roller.  
Hänvisning: Endast med lämpliga verktyg kan ett felfritt resultat skapas. 
Arbetsredskapen ska omgående efter användning förrenas med tidning eller motsvarande sugande papper och 
därefter grundligt rengöras med vatten. 
 
Slipmaterial (band, rullar, skivor, ark), slipskärm och kuddar kan alltid erhållas från IRSA i alla former. 
 
Bearbetningstemperatur:  
Rum/underlag och IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt / IRSA PLATINUM Iso-härdare inte under 
+15° C resp. över +30° C. 
 
Förpackningsstorlek: 
9,0 liter IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt och 0,45 liter IRSA PLATINUM Iso-härdare extrem-matt 
4,5 liter IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt och 0,225 liter IRSA PLATINUM Iso-härdare extrem-
matt 
Behållaren är så fylld att blandning av lack och härdare lätt kan ske.  
 
Skötsel/Rengöring:  
Använd endast IRSA Aqua Star R9 i torkvattnet (andra skötselmedel kan generera en högre glansgrad). Tidigaste 
användning ca fem dagar efter den slutliga förseglingen. För borttagning av svår smuts och för grundlig rengöring 
använd IRSA GRUNDREINIGER G88. Fråga efter vårt IRSA skötselset 6. Hänvisning: Beakta att för främmande 
material resp felaktig skötsel och rengöring kan inget ansvar lämnas. 
  
Efterförsegling: 
En efterförsegling på ytor som har förseglats med IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt/härdar-
blandning kan ske eftter grundrengöring med IRSA Grundreiniger G88 och grundlig mattslipning (korn 100). 
Området som kom igenom på obehandlat trä och fabriksinställning förslutna parkett måste slipas helt. Vid 
lamellgolv före slipning kontrollera nyttoskiktet. (Individuell rådgivning rekommenderas.) För vidare 
bearbetningshänvisningar "Förseglingsanvisning/förbrukning". 
 
Lagring:  
Lagra inte under +6° C samt inte under längre tid över +30° C och transportera. I oöppnad originalburk hållbar 
minst 12 månader. Förslut öppnad burk väl och förbruka snarast. 
 
Skydda mot kyla. 
 
Giscode: W3+. 
 
VOC-märkning från 2007/2010: 
IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrem-matt med IRSA PLATINUM Iso-härdare extremmatt: 
2004/42/2 A(j)140;140 g/l <65 g/l 
Förklaring: 
2004/42 = år och nummer på EU-direktiv 
/2 = bilaga 2 
A = del A 
( ) = Underkategori för produkt 
---,--- g/l = gränsvärde 1. Steg resp. gränsvärde 2. Steg i g/l 
< --- g/l = aktuellt VOC-värde 
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