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Tekniskt datablad 01/2018

Emissionsgodkand byggprodukt enligt DIBT grundsatser Z-157.10-37

IRSA PLATINUM 3000 PARKETTWASSERLACK,

sidenmatt
For parkett- och tragolv samt trappor
for normala till héga krav

Testad enligt brandforhallande enligt DIN 4102 del 1 byggnadsmaterialklass B2

Bas/Leveransform:
Bruksfardig 1K-PU-vattenlack i sidenmatt.

Anvindningsomraden:

IRSA PLATINUM 3000 parketvattenlack anvands fér normalt till starkt anvénda parkett- och tragolv, trappor och tra inomhus. For exotiska
tra endast betingat dvs. endast vid I&g oljehalt ( en provstrykning rekommenderas.

Sérskilt for ljust trd (som 16nn) som ska forbli fjus ar IRSA PLATINUM 3000 parkettvattenlack utmérkt &ven for grundning. Fér intensifiering
av den naturliga trafargen ( (accentuering), sarskitt vid ek grundera tunnt med IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+.

Egenskaper:

vackert utseende for traet — hog slitstyrka — utméarkt snabb genomtorkning — Sluthardad efter ca 3 dagar (vid +20°C, 55 % Iuftfuktighet)
dvs ytan ar dérefter belastningsbar — mycket I&tt bearbetning — mycket bra slipbar — mycket hog bestandighet mot hushalls kemikalier —
luktsvag — minimerad sidbindning n&r man anvénder IRSA PLATINUM Roll Basic Plus resp spacklingsgele — mycket hog fyllnadsgrad —
lamnar inga varaktiga imiterande méarken kvar av gummisulor — den slutna férgfilmen &r vattenresistent aven efter langvarig exponering av
vatten

Bearbetning:

Fore varje bgarbetning skaka IRSA PLATINUM 3000! IRSA PLATINUM 3000 Parkettvattenlack kan for grundning och tackbelaggning..
Tréytan som ska forseglas ska vara torr, ren,fri fran damm och olja, vax och fettfri och fri fran 6vriga rester. Vi rekommenderar slipning av
traytor med slippapper resp. slipande rutnat (kom 100 - 120 (slutslipning) Starkt sugande tr& som bok, Iénn eller ek ska inte spackias.

Tétnings Struktur / Férbrukning

Grundning

Nér en varm flammande trg, t ex ek, onskas, gor primem med IRSA PLATINUM Roll Basic Plus.

a) 2xIRSA PLATINUM 3000 Parkettwasseriack eller IRSA PLATINUM Spachtelgel p&féres i spacklingsforfarande (kryssprocess);

ca 50 g/lkvm per belaggning eller
b) 1xIRSA PLATINUM 3000 Parkettwasseriack eller IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ med rulle eller strykning;

mind. 100 g/kvm, beroende av tréets sugférmaga

Téck skikt
2 ill 3 x IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack med rulle eller strykforfarande; ca. 130 g/kvm per gang

IRSA PLATINUM 3000 Parkettwasserlack kan ocksa sprutas.. Vi ger dig gdma rad individuellt

Ingen mellanslipning ska genomforas efter grunddering. En mellanslipning sker forst efter sista tackskiktet (Slipmedel resp. Slipruta
Kom 120).

Hanvisning: Véntetid mellan de enskilda lackskikten ska vara mer &n 12 timmar. | annat fall slipa ytan vél fore vidare forsegling
(mattslipning kom 120).

Total forbrukning grundning + tdckskikt minst 360 g/kvm

Torkning:
Torktid vid forsta spackling ca. 10 Minuten, efter den andra spacklingen ca. 30 Minuten.
Efter rulle eller pensel ca 2 timmar. Efter tackskikten resp ca. 2-4 immar, men inter mer n 12 timmar, annars slipa ytan.

Férsiktigt gangbar &r den fardiga foseglade ytan efter ca 4 timmar, Iatt belastningsbar efter 1 dag., helt belastningsbar (matta stélla
mébler, Mobel) efter ca. 3 dagar. Ju mer det nya forseglade golvet skonas under de forsta dagama ju langre levnadstid g&ller for
forseglingen.

Den angivna torkningstiden hanfér sig till normala forhallanden (+20° C och 55 % rel. fuktighet). Beakta god ventilation resp syretillforsel
(dock inget drag). Hog luftfuktighet och l4g temperatur kan betydligt fordréja torkningen. I detta fall se till att ha tillr&cklig
ventilation.

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillforiitliga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig fran att kontrollera de produkter som levereras av oss ar

IRSA - Lack@&?@%ﬁgmﬁﬁ Mﬁ?@%ﬁéﬁggﬂg ,@%ﬁm&ggﬁg{;@;ﬁgﬁ:%ﬂg@ﬁggghﬁ%gm %eét& 7 Eé”fﬁ d'iffgi‘ﬁﬂ%‘ff"u nh#%‘@iﬁg\éi%g{ ‘\'Ai/ww.irsa.de



®

_IRSA_

Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Arbetsmaterial:

IRSA tillhandahaller for IRSA PLATINUM Wasserlack-System sarskilt Iampliga arbetsredskap. IRSA rapid spackel rostfri,

IRSA Aqua rulle, IRSA borste.

Hanvisning: Endast med Iampliga verktyg kan en felfri forsegling skapas.

Arbetsredskapen ska omgaende efter anvandning forrenas med tidning eller motsvarande sugande papper och dérefter grundligt rengéras

med vatten.
Slipmaterial (band, rullar, skivor, bage), slipskdrm och kuddar kan alttid erhéllas fran IRSA i alla former.
Bearbetningstemperatur: Rum/underlag och IRSA PLATINUM 3000 VOC parketvattenlack inte under +15° C resp éver +30° C.

Skétsel/Rengoring:

Vi rekommenderar IRSA Aqua Star fiir glanzende bzw. sidenmatta ytor. Ska ytan i langa loppet visa mindre glans anvand IRSA Aqua Star
R9: Tidigaste anvandning ca 3-5 dagar efter den slutiiga férseglingen. For borttagning av svar smuts och for grundlig rengéring anvénd
IRSA GRUNDREINIGER G88. Fraga efter IRSA skotselset.

Hanvisning: Beakta att for frammande material resp felaktig skétsel och rengdring kan inget ansvar lamnas.

Vi rekommenderar pa starkt gangtrafikerade entreomraden skyddsmatta resp ett filtskydd (mjukgorarfri fran Tesa) under stolar. For
konttorsstolar anvand lampliga hjul enligt DIN 68131.

Begir motsvarande IRSA skétselanvisningar och beakta motsvarande tekniska datablad.

Efterforsegling:

En efterfoljande tatning med IRSA PLATINUM 3000 vattenbaserade parkett beldggningar pa forseglade ytor &r efter en grundlig rengéring
med IRSA G 88 och grundligt grind (kom 100 - Matt finish) méjligt.. Omradet som kom igenom pa obehandlat tré och fabriksinstallning
forslutna parkett maste slipas helt.. Laminerade tré golv gér slingor kontrollera slitage lager och testa (for att kontrollera). Individuell
radgivning rekommenderas. Fér vidare bearbetningshanvisningar "Férseglingsanvisning/férbrukning”

Lagring:
Lagra inte under +6° C samt inte under ldngre tid 6ver +30° C och transportera. | odppnad original férpackning 12 manader. Férslut
Oppnad burk val och férbruka snarast.

Hinvisning: Forvara oatkomligt for bam. Under och efter bearbetning sorj for god ventilation. Inandas inte damm frén sprutning. Bar
mask. Vid kontakt med 6gonen eller hud skdlj noggrant med vatten. Lat inte komma ut i kanalsystem, vattendrag eller marken. Endast helt
tomma behallare for atervinning. Ge inte torkad farg rester pa utidmningsstéllet for gamla belaggningar. Giscode: W3+.Skydda mot kyla.

VOC-mirkning frén 2007: 2004/42/2 A(i)140;140 g/1 <87 g/l
Forklaring:

2004/42 = ar och nummer pa EU-direktiv

12 bilaga 2

A Teil A

() = Underkategori for produkt
——al Gransvérde 1. Steg resp. gransvarde 2. Stegi g/l
< — g/l = aktuellt VOC-varde

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillfdriitiiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig frén att kontrollera de produkter som levereras awv oss ar
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