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IRSA Uni Primer AL

Alkoholbaserad grundning for exotiska och inhemska tra (aven for obstholz):
kan 6verstrykas med alla IRSA Platinum vattenlacker

Bas/Leveransform:
IRSA Uni Primer AL &r en impregnerande, snabbtorkande rull eller pensel grundering pa alkoholisk grund.

Anvindningsomraden:

IRSA Uni Primer AL &r [&mplig for alla inhemska tré samt for exotiska tré och isolerar mot dess innehélismaterial.

Aven vaxrester i fogama pa gamla golv isoleras langtgaende. IRSA Uni Primer AL for alla IRSA Platinum Wasserlacken som grundering
(IRSA Platinum 3000 seidenmatt, IRSA Platinum 3000 ultramatt, IRSA Platinum 3001 seidenmatt, IRSA Platinum 3010 2K seidenmatt,
IRSA Platinum 3030 2K ultramatt und IRSA Platinum 3055 2K hochglanz). Gor en provstrykning

Det naturliga tréet bibehdlls Med grundering erhdlls en liten branning Vidhaftningen mot underlaget samt efterfljande férsegling &r
utmarkt.

Bearbetning:
Traytan som ska forseglas ska vara tom, ren,fri fran damm och olja, vax och fettfri och fri fran dvriga rester. Vi rekommenderar slipning av

tréytor med slippapper resp. slipande rutnét (kom 120 (slutslipning).
1 x IRSA Uni Primer AL ca. 100 g/m? pafdres med rulle eller pensel. Vid problematiska underiag arbeta med IRSA Streichbiirste - for att
erhalla béttre intrdngningsdjup.

Observera:
Starkt sugande underiag (t.ex. bok) grunda 2 x med IRSA Uni Primer Al med rulle.

Torkning:

Torkning ca 30-40 minuter per skikt. Omgéende efter torkning forsegla med motsvarande tacklack, annars vidhaftningsproblem for
tacklacken.

Den angivna torkningstiden hanfér sig till normala férhallanden (+20° C och 55 % rel. fuktighet). Hog luftfuktighet, dkad skiktstyrka och lag
temperatur fordrojer torkningen. Beakta god ventilation resp syretillfdrsel (dock inget drag).

Ingen mellanslipning ska genomforas efter grunddering!

Arbetsmaterial:
IRSA rulle eller IRSA murarpensel
Endast med I&mpliga verktyg kan et feffritt resultat skapas.

Bearbetningstemperatur: Bearbetningstemperatur::
Rum, underiag och IRSA Uni Primer AL ej under +15° C resp. dver +30° C.

Lagring:
Lagra och transportera kallt och torrt. | odppnat original burk hallbar minst 1 &r. Forslut Gppnad burk val och forbruka snarast.

Hianvisning:
Forvara oatkomligt for bam. Under och efter bearbetning sorj for god ventilation. Vid kontakt med 6gonen eller hud skélj noggrant med
vatten. Lat inte komma ut i kanalsystem, eller vattendrag. Flytande forsegling ar specialavfall.

Vattenfarlighetsklass 1 Giscode: G 2

VOC-mirkning fran 2007: IRSA Uni Primer AL: 2004/42/2 A(j) 750 g/l <747 g/l
Forklaring:

2004/42 = &r och nummer pa EU-direktiv

12 = bilaga 2

A=delA

() = Underkategori for produkt

—,— g/l = gransvérde 2. Steg i g/l

< — g/l = aktuellt VOC-varde

Var tekniska réd i ord, skrift och genom tester for att vara tillforiitiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig frén att kontrollera de produkter som levereras av oss ar
lampliga for speciella andamal. Tillimpning, anvandning och bearbetning av produkterna ligger utanfdr var kontroll och &r darfor helt och héllet ditt eget ansvar. Naturligtvis tar vi
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