
[ Ihre professionelle Oberfläche ]

® Traditionell 
versiegeln!
Die strapazierfähige Oberfläche für Holz, 
Parkett und Treppen

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit 
Jahrzehnten hochwertige Produkte, 
die Ihren neuen Parkett- bzw. Dielen-
boden dauerhaft schützen. Auch 
alte Böden lassen sich renovieren, 
so dass sie wieder in neuem Glanz  
erstrahlen.

Mit der Versiegelung wird ein Schutz-
film aufgetragen. Diese Siegelschicht 
schützt den Boden oder die Treppe 
vor Verschmutzung, Feuchtigkeit 
und vorzeitigem Verschleiß. Für den 
Wohnbereich, aber auch für stärker 
belastete Oberflächen, bieten wir um-
weltbewusste Wasserlacke, die nicht 
mehr als 9 % Lösemittel beinhalten 
und somit die hier beschriebenen 
traditionellen, stark lösemittelhaltigen 
Versiegelungen ersetzen können. 

Je nach Grad der Strapazierung, Ver-
lege- und Holzart werden jedoch tra-
ditionelle, d.h. lösemittelhaltige Ver-
siegelungen verwendet. Diese IRSA 
Versiegelungen sind für Hart- Weich- 
und Exotenhölzer bestens geeignet. 
Werkseitig vorversiegeltes Fertigpar-
kett kann (nach Abschliff) nachversie-
gelt bzw. renoviert werden. 

Lassen Sie sich von Ihrem IRSA-
Fachhändler diesbezüglich beraten. 
Fertigparkett gibt es aber auch unver-
siegelt. Sie haben dadurch die Mög-
lichkeit, die Oberfläche individuell zu 
gestalten. Auf der Rückseite finden 
Sie eine Kurzbeschreibung unserer 
lösemittelhaltigen Versiegelungen.

Damit Ihr Parkett- oder Holzboden 
lange schön bleibt, sollten Sie sehr 
viel Wert auf die richtige Pflege und 

IRSA ist Ihr kompetenter Partner für Wasserlacke und traditionelle Versiegelungen, 
Öle, Wachse, Pflegemittel und Zubehör für Holz-, Parkett-, Kork- und andere Böden.

Reinigung legen. Wertvolle Tipps 
hierzu erfahren Sie in unsere Pflege-
anweisung für versiegelte Böden.

Eichenmosaikparkett, in Praxisräumen, ver-
siegelt mit IRSA Lack 4000

IRSA Holzsiegel im Lady-Fitness Center, Ber-
lin

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
mit Ihrem versiegelten Parkett- oder 
Holzboden.

Ihr IRSA TeamLA
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www.irsa.de 

Die traditionellen IRSA Lacke:

Lacke für normale bis sehr starke Belastung:

IRSA Holzsiegel 2010, seidenmatt (VOC High Solid)

Gebrauchsfertige Versiegelung auf der Basis von pflanzlichen, d.h. nach-
wachsenden Rohstoffen und entaromatisierten Lösemitteln. Nach DIN 18032 
Teil 2 geprüft, daher auch für Turn- und Sporthallen geeignet.

Für normale bis starke Beanspruchung.

Die weitere Pflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Aqua Star (selbstglänzend) oder 
IRSA Aqua Star R9 (verdünnt, matte Optik, nach DIN 18032, Teil 2, geprüft). Insbesondere einige 
Holz- und Verlegearten, die zu stärkerem Quell- und Schwindverhalten neigen (z.B. Buchenpar-
kett, Dielen, Holzpflasterböden), können mit IRSA Holzsiegel 2010 effektiv geschützt werden. Der 
Gesamtverbrauch liegt bei ca. 260 g/m². Anwendungsbeispiele: Wohn bereich mit normal bis stark 
frequentierten Räumen, Korridoren und Treppen, Werkstattböden, Turn- und Sporthallen.

IRSA Lack 2001, seidenmatt
2K Polyurethansiegel (Mischungsverhältnis 1:1 mit Härter 2001). 
Wenn höchste Strapazierfähigkeit und chemische Beständigkeit der Parkett-
oberfläche gefordert sind, dann sollte IRSA 2001 eingesetzt werden. 

Für starke bis sehr starke Beanspruchung.

Die weitere Pflege und Reinigung erfolgt mit IRSA Aqua Star (selbstglänzend) oder IRSA Aqua Star 
R9 (verdünnt, matte Optik).
Der Verbrauch der Grundierung liegt zwischen 80 - 120 g/m², beim jeweiligen Decklack mindestens 
2x à 130 g/m². Für den gesamten Lackaufbau benötigt man also mind. 360 g/m². Anwendungsbei-
spiele: Parkettböden in Büroräumen, Arztpraxen, Treppen, Gaststätten und öffentliche Gebäude, wie 
auch im Wohnbereich mit sehr stark frequentierten Räumen, Korridoren und Treppen.

Aqua Star R9, für versiegelte (insbesondere für ultra matte Oberflächen), 
geölte sowie geölt/gewachste Holz- und Parkettböden; auch für Fertigparkett 
und andere hartelastische Böden. Nicht schichtbildend.

Wird als Pflege- und Reinigungsmittel im Wischwasser (ab 50 ml in 10 Liter Wasser) für die laufende 
Unterhaltsreinigung verwendet. Das Universalpflegegerät IRSA Blitzboy mit Wischtuch bringt ein 
optimales Ergebnis. 
Geprüft nach DIN 18032, Teil 2, d.h. auch für Turn- und Sporthallen geeignet (rutschhemmend).

Aqua Star, selbstglänzend, für versiegelte Parkett- und Holz böden.

Unverdünnt einsetzen als seidenglänzender Grundschutz. Für die Unterhaltspflege verdünnt im 
Wischwasser verwenden, um ohne Politur gleichzeitig zu reinigen. Das Universalpflegegerät IRSA 
Blitzboy mit Wischtuch bringt ein optimales Ergebnis.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Technischen Datenblättern und den Eti-
kettentexten o.g. Produkte; siehe auch www.irsa.de/download
Bitte beachten Sie auch unsere Informationen über Wasserlacke, Öle, Wachse, Pflegemittel 
und Zubehör für Holz, Parkett und Kork.

Ihr autorisierter IRSA Fachhändler:
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