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PFLEGEMITTEL ZUM SCHUTZ VON PARKETT, HOLZ, BAMBUS, KORK, BETON, SILOS. 
VARNISHES, OILS, WAXES, MAINTENANCE AGENTS FOR PROTECTION OF PARQUET, 
WOOD, BAMBOO, CORK, CONCRETE, SILOS. VERNIS, HUILE, CIRE, PRODUIT D’ENTRETI
EN POUR LA PROTECTION DU PARQUET, BOIS, BAMBOU, REVETEMENT EN LIEGE ET 
BETON. VERNICI, OLII, CERE, DETERGENTI PER LA PROTEZIONE DI PARQUET, LEGNO, 
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OG PLEJEMIDLER TIL OVERFLADEBEHANDLING AF PARKET, TRX, BAMBUS, KORK, 
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MAINTENANCE AGENTS FOR PROTECTION OF PARQUET, WOOD, BAMBOO, CORK, 
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DETERGENTI PER LA PROTEZIONE DI PARQUET, LEGNO, BAMBU, SUGHERO, BETON, 
SILOS. LAK, OLIE, BOENWAS, ONDERHOUDSMIDDEL VOOR DE BESCHERMING VAN 
PARKET, HOUT, BAMBOE, KURKEN, BETON. LAK, OLIE, VOKS OG PLEJEMIDLER TIL 
OVERFLADEBEHANDLING AF PARKET, TRX, BAMBUS, KORK, BETON OG SILOER. ЛАКИ, 
МАСЛА, ВОСКИ, СРЕДСТВА ПО УХОДУ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПАРКЕТА, 
ДОСОК, БАМБУСА, ПРОБКИ, БЕТОНА, СИЛОСНЫХ БАШЕН. LAKIERY, OLEJE, WOSKI, 
KONSERWUJĄCY PREPARAT DO OCHRONY PODŁÓG DREWNIANYCH. ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΛΑ∆ΙΑ, 
ΚΕΡΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, 
ΜΠΑΜΠΟΥ, ΦΕΛΛΟΥ, ΜΠΕΤΟΝ, ΣΙΛΟ. LACKE, ÖLE, WACHSE, PFLEGEMITTEL ZUM SCHUTZ 
VON PARKETT, HOLZ, BAMBUS, KORK, BETON, SILOS.  VARNISHES, OILS,  WAXES, 
MAINTENANCE AGENTS FOR PROTECTION OF PARQUET, WOOD, BAMBOO, CORK, CON
CRETE, SILOS. VERNIS, HUILE, CIRE, PRODUIT D’ENTRETIEN POUR LA PROTECTION DU

Gesamtprogramm

IRSA ist ein Familienunternehmen
mit Sitz in Deisenhausen (Bayern)

Seit 1975 forschen, entwickeln und produzieren wir im Team, um außergewöhnli-
che und innovative Produkte für den Schutz von Oberfl ächen anzubieten.

Wir produzieren Oberfl ächenveredelungen zum Schutz von Holz im Innenausbau 
(insbesondere für Parkett- und Holzböden) sowie für den Außenbereich (Fassaden, 
Gartenmöbel, Holzterrassen etc.) für Kork, Bambus, Steinböden, Sportfl ugzeuge, 
Silo- und Stallböden und Spezialprodukte wie z. B. Bühnenlacke oder Lacke und 
Öle für zementäre Spachtelmassen.

Ergebnis unseres Tuns sind umweltfreundliche, bauaufsichtlich zugelassene Versie-
gelungen, Wasserlacke, Öle, Farben und abgestimmte Pfl ege- und Reinigungsmit-
tel.  Servicegerecht ergänzen wir unser Angebot mit Hilfsmitteln wie z. B. Schleif-
mittel, Pads, Wischgeräten, Arbeitsgeräten und Einscheibenmaschinen.

Dafür stehen wir!

IRSA steht für Ressourceneffi  zienz , lange Werterhaltung von handwerklicher 
Arbeit  und ist fokussiert auf individuelle Ästhetik beim Oberfl ächenschutz.

„Qualität gewinnen, Kosten sparen“ ist der Leitgedanke. Durch unsere Versiege-
lungen, Öle, Pfl ege- und Reinigungsmittel und deren überzeugende Qualität, wird 
Oberfl ächen eine lange Haltbarkeit gegeben. So werden zum Beispiel teure und 
regelmässige Boden-Ersatz-Beschaff ungsmaßnahmen vermieden.

Reparaturfähigkeit des Bodens und damit lange Werterhaltung  und  Haltbarkeit 
des Oberfl ächenschutzes und somit Ressourcen schonende Lösungen zu fi nden, 
stehen bei IRSA im Focus.

Denn wir erforschen, entwickeln und produzieren Produkte, die Renovierbarkeit 
von Oberfl ächen erst möglich machen. Bei der Auswahl der Rohstoff e konzentrie-
ren wir uns auf umweltfreundliche Aspekte, verbunden mit einem Gesundheitsan-
spruch für die Menschen, die unsere Produkte einsetzen.

Bei IRSA dreht sich alles um die perfekte Oberfl äche 
  Höchste mechanische und chemische Strapazierfähigkeit, 

lange Lebensdauer „Made in Germany“

  Wir machen Qualitätsprodukte, mit denen vielfältig 
und individuell gestaltet werden kann

  IRSA Qualitäten schaff en einen hohen Nutzwert und im Innenbereich 
ein angenehmes Wohnklima

  Bei IRSA geht es um Nachhaltigkeit : denn wir erforschen, entwickeln 
und produzieren umweltfreundliche Produkte, die Renovierbarkeit 
von Oberfl ächen erst möglich machen!

Technische Gebrauchsfunktionen
  Wählen Sie den für Sie passenden chemischen und mechanischen 

Beanspruchungsgrad der  Versiegelung bzw. des Öls 

 Finden Sie bei IRSA das richtige Produkt und die benö tigte Menge! 

 Achten Sie darauf, ob eine besondere Trittsicherheit gewünscht ist 

 Optische Gestaltungsmöglichkeiten im Innenbereich
Die Bodenoberfl äche kann gezielt durch abgestimmte Farbwirkungen, einen bestimmten 
Glanzgrad oder durch mehr oder weniger starke Anfeuerung die Raumwirkung wesent-
lich beeinfl ussen.

  Die Anfeuerung 

 Unterschiedliche Glanzgrade

  Tönen mit Farbgrundierungen, eingefärbten Versiegelungen, 
farbigen Ölen, Wachsen sowie Laugen

  Wie die Lichtechtheit der Versiegelung oder des Öls helle oder dunkle Hölzer beein-
fl usst

  Haptik und Material-Textur/Struktur des Bodenmaterials beeinfl ussen das Aussehen 

Das richtige Produkt zu fi nden heißt, sich mit den 
technischen Gebrauchsfunktionen und den optischen 
Gestaltungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

Wir sind Mitglied bei
  Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik / Bundesinnungsverband Parkettleger-

handwerk und Bodenlegergewerbe; (https://bv-parkett.de)

  CTA Chemisch-Technische Arbeitsgemeinschaft Parkettschutz-Network 
(https://c-t-a.de)

  Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB e. V., 
(https://www.dgnb.de/de/index.php)

   Ecovadis: IRSA ist Partner und erhielt ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsrating (https://
ecovadis.com/de/). Viele Unternehmen fordern Transparenz in Sachen Nachhaltig-
keit und CSR, auch für ihre Beschaff ungsketten. Mit der Zertifi zierung durch EcoVadis 
wird IRSA den Anforderungen an nachhaltige Beschaff ung gerecht und bietet 
Orientierung durch ein anerkanntes Label.

 Chemie Cluster Bayern (http://chemiecluster-bayern.de/)

Wir unterstützen im Rahmen von CSR
  FYD-Adventure, Follow your dreams (www.fyd-adventure.com):

In der 10-jährigen Weltumsegelung mit terrestrischen Expeditionen werden die Mitglieder, 
Forscher und Gäste von FYD-Adventure über 100 Länder besuchen und auf dem Seeweg 
ca. 113.500 Seemeilen (210.000 km) zurücklegen. Mit zahlreichen internationalen Partnern 
wird FYD-Adventure im Sinne der globalen Völkerverständigung eine Forschungs- und 
Entdeckungsreise realisieren.

 KULT KRUMBACH (https://www.kult-krumbach.de)

 VBW Wirtschaft weiss-blau (CSR)

 Workcamp Parquet (https://www.workcamp-parquet.cz)

Das IRSA ProgrammDas IRSA Programm
IRSA PLATINUM Wasserlack-System 
zum Schutz von Parkett, Holzböden, Bambus, Kork und zementären Spachtelmassen

 Kitte (zum Schließen von Fugen)
 1 K Grundierungen zum Rollen und Spachteln 
  IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung, farbige und farblose 2 K Grundierung 

die nachversiegelt werden kann 
 1- und 2- Komponenten IRSA Platinum Wasserlacke in verschiedenen Glanzgraden
 IRSA Pfl ege- und Reinigungsmittel, Pfl egesets

IRSA Schleifmittel

IRSA Industrie Hartöl in farblos und farbig (oxidativ trocknend)

IRSA Industrieprodukte

IRSA Silo- und Stallbeschichtungen

IRSA Flugzeuglacke

 Spannlack, Klebelack, 2 K Polyurethanlacke in verschiedenen Farben

IRSA Reparatur- und Fugendichtmassen

IRSA Maschinen und Zubehör

IRSA Verarbeitungsgeräte, Tools

IRSA Bühnenschutz

 Lösemittelhaltige und wässrige 1 K Lacke in schwarz und extrem-matt
   Unser Öl-System: IRSA Basic Color Farbgrundierung schwarz und IRSA Design Farböl schwarz 

Traditionelle lösemittelhaltige IRSA Systeme

 Öl-Kunstharzsiegel für Parkett- und Holzböden 

IRSA Naturlinie (Öle, Wachse etc.) indoor, outdoor

 IRSA 1K Öle in farblos und farbig, indoor, outdoor
 2K Öle in farblos und farbig
 Wachse in farblos und farbig
 Laugen
 Abgestimmte Pfl ege- und Reinigungsmittel wie Pfl egeöle, Seifenreiniger und Pfl egemilch

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH D-86489 Deisenhausen Tel. +49 8282 8944-0 www.irsa.de

[ Ihre professionelle Oberfl äche ]
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Platinum 
2K Öl-Grundierung

Ihr Sonderfarbton
gerne auf Anfrage!

Die Anfeuerung
Je nach Öl- oder Lack-Grundierung ergibt sich eine dunklere oder hellere 
bzw. farblich vollkommen anders wirkende Anmutung der Oberfl äche, 
bereits nach dem ersten Auftrag des Oberfl ächenschutzmittels. 
Anfeuerung nennt der Fachmann, die Veränderung des Farbtons bei 
unbehandelten Rohmaterialien (z. B. bei Holz, Bambus, Kork) die durch 
den ersten Auftrag einer transparenten Versiegelung (Grundierung oder 
Decklack) oder einer farblosen Imprägnierung (z. B. Öl, Wachs) verursacht 
wird.  Je nach Inhaltsstoff en bei den Versiegelungen/Imprägnierungen 
und je nach Auftragsart können folgende Wirkungen z. B. bei Holz, 
Bambus, Kork erreicht werden.

Vertiefung der natürlichen Farbwirkung:
Z. B. durch Leinöl bei Ölen (IRSA Natura Hartöl) oder durch die Art der 
Bindemittel bei lösemittelhaltigen Versiegelungen wie dem 
Öl-Kunstharzlack IRSA Holzsiegel 2010 High Solid.

Hellere Farbwirkung:
Z. B verursacht durch Spachtelgrundierungen, die geringer ins 
Trägermaterial eindringen oder durch die hell wirkenden Platinum 
Wasserlacke. Insbesondere IRSA Platinum Nature Feeling extrem-matt, 
weist einen Rohholzeff ekt auf. Ebenfalls wie fast unsichtbar wirkt das IRSA 
Natur-Eff ekt Öl-System.

Glanzgrade von hochglanz bis extrem-matt

Der Glanzgrad
Die Oberfl ächenwirkung bei Versiegelungen ergibt sich durch 
deren Glanzgrad, der größtenteils durch die zuletzt aufgetragene 
Schicht erzeugt wird. Hier gibt es mit IRSA Produkten vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten, die von der Optik hochglänzend, 
seidenglänzend, seidenmatt bis ultramatt oder extrem-matt reichen 
können.  Generell ergibt sich der Glanzgrad bei Versiegelungen durch 
die letzte Decklackschicht bzw. teilweise durch das zuletzt aufgetragene 
fi lmbildende Pfl egemittel.

Glanz und Öl
Geölte Oberfl ächen ergeben eine mehr oder weniger sehr matte, natürlich 
wirkende Oberfl äche. Wenn eine solche Oberfl äche nachgewachst wird, 
erscheint diese etwas glänzender und schützt zusätzlich den Boden. 
Bei geölten oder geölt/gewachsten Böden wird ein zusätzlicher seidiger 
Glanz erreicht, wenn IRSA Pfl ege- milch auf die Fläche aufgebracht und 
aufpoliert wird.
Je nach Auftraggeberwunsch sind in Kombination mit der Anfeuerung 
wunderschöne Gestaltungsalternativen möglich. 

Sie können Ihre ganze Vielfalt exquisiter, individueller 
Wohnkultur selbst gestalten: gestalten Sie ihren Parkett- 
oder Holzboden mit nachölbaren und nachversiegelbaren 
Farbgrundierungen, mit voll abdeckenden eingefärbten 
Lacken, mit den IRSA Farbölen, farblosen oder farbigen 
Wachsen oder mit den IRSA Laugen. Mit diesen 
Materialien ergeben sich darüberhinaus vielfältige 
Kombinationsmöglichkeiten, die Ihren Boden 
so einzigartig machen.

IRSA – Holzschutz 
mit Outdoor Ölen

Unsere Outdoor Öle IRSA Exotic Wood Oil und IRSA Wood Oil sind einfach 
und schnell zu verarbeiten, wasserabweisend, ziehen tief ins Holz ein, 
schützen vor Ausbleichen und vor Verwitterung, so dass kein späteres 
Abblättern bemerkbar ist. Die Anfälligkeit für den Befall von Grünbelag 
wird verringert und die Oberfl äche erhält eine feuchtigkeitsregulierende 
Wirkung. Das Holz ist nach dem Ölen vor Austrocknung geschützt und 
Rissbildung wird vermindert.

Farbige Öle mit mikrofeinen Pigmenten schützen nachhaltig vor UV-Strahlen 
und vor Zerstörung des Holzes, ebenso wie der abgestimmte Holzentgrauer 
mit Reinigungsmittel.
IRSA Exotic Wood Oil ist leicht dunkelbraun getönt, weshalb es 
vorzugs weise für Thermo-Holz und bei Exotenhölzern eingesetzt wird. 
IRSA Wood Oil wird besonders auf heimische Hölzer aufgetragen und ist 
lieferbar in blaugrau, weiß, hellgrau, warmgrau, dunkelgrau, tabakbraun, 
rostrot, dunkelgrün, lärche, farblos und andere Farben. Die Farben sind 
untereinander mischbar.

IRSA Flugzeuglacke

Ein komplettes Beschichtungs-System für Motor-, Segel- und 

Ultraleichtfl ugzeuge. Es entspricht den höchsten Qualitäts-

anforderungen und dem neuesten Stand der Lacktechnik.

Das bedeutet für Sie: Hochwertigkeit und Langlebigkeit.

Qualitäten, auf die Sie sich stets verlassen können.

IRSA Spannlack, IRSA Klebelack

IRSA DD Wetterfest 

2 K Polyurethanlacke in verschiedenen Farben

IRSA Silo- und Stallbeschichtungen

Säurefest - haftfest- abriebfest : DAS HÄLT !

IRSA Silodon Spezial: für alle Wände von Gär- und Futtersilos

(Fahr-, Hoch-, Tiefsilos) und Stallwände.

IRSA Silo-Imprägnierung: für alle Silo- und Stallböden

IRSA – Optik
durch Anfeuerung

A 1x2K Öl-Grundierung anthrazit 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt 
B 1x2K Öl-Grundierung farblos 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt 
C 1x2K Öl-Grundierung weiß 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
D 1x2K Öl-Grundierung hellgrau 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
E 1x2K Öl-Grundierung wenge 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
F 1x2K Öl-Grundierung teak 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
G 1x2K Öl-Grundierung eiche 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
H 1x2K Öl-Grundierung schwarz 3x Platinum 3030 2K Parkettwasserlack ultramatt
I 2K Öl-Grundierung - 1 Teil farblos, 1 Teil anthrazit
J 2K Öl-Grundierung - 1 Teil farblos, 1 Teil schlamm
K 2K Öl-Grundierung - 1Teil farblos, 1 Teil hellgrau

IRSA – Gestaltung
mit Glanzgrad

1

2
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5

4

IRSA – Design
mit Farbe 

1 = vertiefte Anfeuerung (geölt)
2 = unbehandelt, natur
3 =  insbesondere mit IRSA Nature Feeling, extrem matt wird 

keine Anfeuerung erreicht – Naturholzoptik!
4 = links unbehandelt, rechts mit IRSA Natura Hartöl versiegelt
5 = ohne Anfeuerung, IRSA Natur Eff ekt Öl

Gut für Holzterrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden,
Zäune, Carports und vieles mehr

Glanzgrad gemessen auf Glas bei einem Winkel von 60°
(Lack wird mit einer Nassschichtdicke von 120 μm aufgetragen)

IRSA Wood Oil

1 = Lärche
2 = Dunkelgrün
3 = Rostrot
4 = Tabakbraun
5 = Dunkelgrau
6 = Warmgrau
7 = Hellgrau
8 = Weiss
9 = Blaugrau

Sondertöne, 
auf Anfrage

1
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5
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8

9

Design Farböl
dunkelgrau

dunkelgrau

transparent-natur

hellgrau sandhell farblos

schwarz

weiß

wenge nussbaum rotbraun

eichefarblos

hellgraukiefer sandhell

nussbaum

rotbraun

weiß

wenge

tabac schwarz

IRSA 2K HP-PLUS OIL

farbloses und farbiges 
2 Komponenten Öl 
Farbmuster signalrot elfenbein orange

chromgelb schwarz farblos

blau weiß hellgrau
auf Anfrage: smoke

LACK EINHEITEN
IRSA Platinum 3000 sm 35-45

IRSA Platinum 3000 um 14-18

IRSA Platinum 3001 sm 41-50

IRSA Platinum 2K PWL 3010 sm 35-45

IRSA Platinum 2K PWL 3030 um 15-19

IRSA Platinum 2K PWL 3055 hochglanz 132-140

IRSA 2K Nature Feeling extrem-matt 4-6

IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid sm 22-35

Bühnenlack schwarz ultramatt 0,9 (auf Holz gemessen: 2,2)

Basic Color schwarz/Bühnenöl schwarz auf Holz gemessen: 3,4


