Sicherheitsdatenblatt gemaR 91/55/EWG

Produktname :IRSA Blitzboy-Oltiicher
Artikelnummer :V52000000

1. Stoff- und Firmenbezeichnung
Handelsname: IRSA Blitzboy-Oltiicher

Hersteller/Lieferant

IRSA Lackfabrik
Irmgard Sallinger GmbH
An der Ginz 15

D - 86489 Deisenhausen Telefon: (+49) 8282/8944-0 Fax. 8944-44

Auskunftgebender Bereich: Telefon: (+49) 8282/8944-0 Fax. 8944-44

2. Zusammensetzung/Angaben zum Vliesstoff

Hauptbestandteile: 79 - 82 % Viskosefasern (Zellulose)
18 - 21 % Selbstvernetzendes Vinylacetat-Ethylen-Copolymer
Impragnier ol

Gewicht: 48 g/gm impragniert

Physikalische Eigenschaften

Konsistenz fest

Farbe gelb

Geruch neutral
Wasserloslichkeit unldslich
Brennbarkeit leicht brennbar
Abrieb sehr gering

Sonstige Hinweise
Lichtvertraglichkeit

Entzindbarkeit

Verhalten gegentiber Gasen:

bei langer Sonnenlichteinwirkung leichte Vergilbung
und Versprodung

Selbstentzindbar bei ca. 400° C.

Bei Ziindflamme leicht entziindbar. Verbrennt rasch
mit geringem Ascheanteil.

neutral

Physiologische Ergebnisse

Hautreizung
Augenreizung
Gifttest

Methode DEIZ/OECD: nicht reizend
Methode 404 . nicht reizend
Methode 1959 D -
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Gesundheitsrisiken

Verschlucken : nicht giftig, nicht verschlucken

Hautkontakt : keine

Augenkontakt : keine

Einatmen des Abriebs : kein Effekt. Bei sehr hoher Konzentration ewvtl.

Beschwerden bei Asthmatikern.

Erste-Hilfe-MaRBRnahmen

Verschlucken : Im Notfall Arzt verstandigen (nicht giftig)
Hautkontakt : keine
Augenkontakt : keine
Einatmen des Abriebs : keine

Zusammensetzung/Angaben zum Impréagnierél

Hauptbestandteil : Mineraldl
Chem. Charakterisierung WeilRes Mineraldl (Erdol)
Produktart : Parfimiertes, hochraffiniertes medizinisches Weilol

Physikalische und chemische Eigenschaften

Phys. Zustand bei 20° C. : Flussigkeit
Farbe : Farblos
Geruch : Zitro
Zustandsveranderung bei

1013 hPa - Pourpoint : <-20° C.
Flammpunkt : 76° C.

Dichte bei 20° C. : 804 kg/m?
Verhalten in Wasser

bei 20° C. : nicht mischbar
Viskositat bei 40° C. : 4 mm? /Sec.

Angaben zur Toxikologie

Fir den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet - nicht giftig.

Angaben zur Okologie

Grundsatze der Industriehygiene beachten, nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen
lassen.
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9. Lagerhinweise

Standort : Trocken, bei Raumtemperaturen lagern.

Feuergefahr : Mit Zindflamme entflammbar. Im komprimiertem
Zustand langsam verbrennbar. Gefahr vor
Schwelbrand. Im losen Zustand mit starker Flamme
rasch und fast Vollstandig verbrennbar.

Bellftung : normal

Schutzkleidung : nicht erforderlich

Die im Betrieb vorgeschriebenen Sicherheits-
Vorschriften beachten.

10. Hinweise bei Feuerausbruch

Allgemein : Es entwickelt sich ein fur die Augen und Schleimhaute
reizender Rauch.
Loschmittel : Wasser, Schaum, CO?, Trockenl6schmittel

11. Hinweise zur Abfallbeseitigung
Vliesstoffreste kbnnen den entsprechenden Betrieben zur Weiterverarbeitung zugeleitet
werden, oder unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften auf Hausmiuill-
Deponien oder Mullverbrennungsanlagen beseitigt werden

Abfallschlissel: 58104/5807

12. Sonstiges

Die eingesetzten Viskosefasern verrotten in feuchten Boden ohne schadliche
Rickstande.

Das verwendete Bindemittel entspricht von der Beschaffenheit her, den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen (Empfehlung XIV der Kunststoff-Kommission des
Bundesgesundheitsamtes), und ist in diesem Sinne physiologisch unbedenklich.
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