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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir 
musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen „Technischen Datenblattes und Pflegeanweisung“ verliert das vorherige seine 
Gültigkeit! 09/26 
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Technisches Datenblatt                 09/2026 
 
IRSA AQUA CLEANER 7001 
Reinigung für Vinyl- und Designbelägen und allen elastischen Bodenbelägen, wie z.B. PVC, 
Gummi und Polyolefine 
 
Anwendungsbereiche: IRSA AQUA CLEANER 7001 reinigt gleichzeitig alle Vinyl- und Designbeläge 
und alle elastischen Bodenbeläge. Auch für andere Böden, wie PVC-, Linoleum-, Gummiböden und 
imprägnierte Steinfußböden geeignet. Auch im Wischroboter anwendbar. 
 
Eigenschaften: • wasserbeständig • trittfest • baut keine Pflegemittelschichten auf (keine Glanz-
erhöhung) und ist daher auch sehr gut für matte Oberflächen geeignet, die matt bleiben sollen. 
 
Grund- und Bauschlussreinigung: Die Grund-/Bauschlussreinigung wird mit IRSA 
GRUNDREINIGER G88 entsprechend der Gebrauchsanweisung durchgeführt. Bei der 
Bauschlussreinigung werden die durch die Verlegearbeiten bedingten Verschmutzungen, wie Staub- 
und Kleberückstände, entfernt. Eine Grundreinigung ist immer dann erforderlich, wenn starke 
Begehspuren, übermäßige Verschmutzungen bzw. alte Pflegemittelaufschichtungen oder eventuelle 
Wachsfilme entfernt werden sollen.  
 
Unterhaltsreinigung: Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung nehmen Sie IRSA AQUA CLEANER 
7001. Zuerst entfernen Sie mit dem IRSA BLITZBOY, trockenes Wischtuch oder mit der Bürstenseite 
des Staubsaugers Schmutz und Sand, denn beides wirkt wie Schleifpapier. Anschließend geben Sie, 
je nach Beanspruchung, ca. 50 – 100 ml IRSA AQUA CLEANER 7001 (eine Tasse) in 10 Liter 
sauberes Wasser und wischen die Oberfläche mit einem gut ausgewrungenen IRSA  Bodenwisch- 
tuch. Die Restfeuchte trocknet von allein. Ein Polieren ist nicht erforderlich. 
Anwendung im Wischroboter: 2,5ml IRSA Aqua Cleaner 7001 auf 100ml Wasser. 1x wöchentlich 
mit klarem Wasser spülen.  
 
Wichtige Hinweise: 
• Arbeiten Sie mit 2 Eimern: Den einen für den sauberen IRSA AQUA CLEANER 7001, den anderen 
zum Auswringen des Bodentuches. 
• Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen lassen sich verdünnt mit IRSA GRUNDREINIGER G88 
gezielt entfernen. Nach der Reinigung sofort aufsaugen und mit klarem Wasser nachbehandeln.  
• Mischen Sie IRSA AQUA CLEANER 7001 nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln, deren 
Verwendung in Verbindung mit einer IRSA AQUA CLEANER 7001-Behandlung führt zur Störung der 
Oberflächen. • Solange der IRSA AQUA CLEANER 7001-Film noch feucht glänzt, darf der Boden 
nicht betreten oder überwischt werden. 
 
Lagerfähigkeit: Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. In ungeöffneten 
Originalgebinden mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald 
aufbrauchen.  
 
Achtung 
Vor Kindern fernhalten. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu 
beachten. Bitte beachten Sie die Etikette.  
 
Inhaltsstoffe 
Unter 5% nichtionische Tenside 
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl 2H-
isothiazol3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) 
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