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IRSA Natur-Effekt Ol (Huile effet nature IRSA), sans cobalt,
sans solvant, incolore

La protection naturelle a base d'huile Iégére pour les bois clairs non traités, qui donne a la
surface du bois un aspect non traité (effet bois brut).

Base:
Huiles naturelles émulsionnées raffinées telles que I'huile de soja et de tournesol, eau, agents de séchage exempts
de plomb et de cobalt, conservateur de pot (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) / zinc pyrithione.

Forme de livraison:
L'huile a effet naturel IRSA est fournie préte a I'emploi.

Domaines d'application :

Pour le traitement de protection des bois durs légers, des bois tendres et du chéne, normalement a trés tendus,
non traités ou fraichement poncés. Le bois peut rester du bois car il conserve son aspect pur et naturel, fraichement
poncé ! Pour les sols en bois, les meubles, les escaliers, les revétements muraux intérieurs.

Propriétés :
L'aspect lumineux particulierement naturel donne l'impression que le bois n'a pas été traité. La surface huilée avec
I'huile a effet naturel IRSA est respirante, protégée contre I'eau et facile a entretenir et a nettoyer.

Instructions de travail:

Conditions préalables :

Le bois doit étre poncé uniformément (grain final 100/120) et exempt de tout résidu. Le taux d'humidité du bois doit
étre de 15 % maximum. Le support en bois non traité doit étre propre, dépoussiéré et sec. Température d'applica-
tion a partir de + 15 °C.

Appliquez 'huile a effet naturel IRSA uniquement sur des surfaces complétement séches. Bien remuer le contenu
avant et pendant l'utilisation.

Veuillez noter :
Les bois massifs et les bois plaqués absorbent I'huile differemment, ce qui peut entrainer des écarts de couleur.
Toujours huiler les piéces d'essai | Remuez bien avant de l'utiliser ! Ventilez suffisamment pendant I'application !

Traitement IRSA IRSA Huile a effet naturel

Arrosez le bois a huiler, laissez sécher toute une nuit, puis poncez avec une toile quadrillée a grain 120.
Appliquez I'huile IRSA Natural-Effect avec un rouleau spécial IRSA Oil-Mohair (seulement 4 mm de poils) (en-
viron 100 g/m2). Au plus tard aprés 5 minutes, polissez I'Huile Effet Naturel IRSA pour la faire pénétrer compléte-
ment dans le bois avec un tampon beige, il ne doit pas rester d'huile en surface. Pour les grandes surfaces, il est
essentiel de travailler par sections (environ 10 a 15 m2), car I'huile seche trés rapidement et serait alors difficile a
polir.

Entretien obligatoire avec I'huile d'entretien IRSA Natural Effect :

Laisser sécher la surface huilée pendant une nuit et poncer ensuite la surface avec un tampon a poncer violet,
puis vaporiser une fine couche d'huile d'entretien IRSA Natural Effect ou I'appliquer avec IRSA Blitzboy et IRSA
Wipe (environ 50 ml/m?) et ensuite polirimmédiatement et complétement avec une machine monodisque et un
tampon blanc. Pour les grandes surfaces, travaillez par sections (environ 10 a 15 m2). La surface traitée avec
I'huile a effet naturel IRSA doit étre traitée avec I'huile d'entretien a effet naturel IRSA pour obtenir la résistance
mécanique et chimique requise. La surface huilée doit également étre ré-huilée ultérieurement avec I'huile
d'entretien IRSA Natural Effect coordonnée, si nécessaire (voir Entretien/Nettoyage).

Nos conseils techniques d'application, tant verbaux qu'écrits, sont donnés au mieux de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ne sont
considérés que comme des conseils non contraignants et ne vous dispensent pas de procéder a votre propre examen des produits fournis par
nos soins pour déterminer s'ils conviennent aux processus et aux objectifs prévus. L'application, I'utilisation et le traitement des produits &chap-
pant a notre controle relevent donc exclusivement de votre responsabilité. Il va sans dire que nous garantissons la qualité constante de nos pro-
duits. Lorsqu'une nouvelle "Information produit" est publiée, la précédente devient
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Séchage/dureté finale de la finition globale (huile IRSA Natural Effect et huile d'entretien IRSA Natural
Effect).

Légérement chargeable aprés environ 24 heures, enti€rement chargeable aprés environ 8-10 jours. La longévité
et la conservation de la valeur dépendent fortement des soins apportés dans les premiers jours. Les temps de
séchage indiqués se réferent a des conditions normales (+20° C et 55 % d'humidité relative). Une humidité élevée
et des températures basses retardent le séchage. Assurez une bonne ventilation.

Consommation
Environ 100 ml/m2, c'est-a-dire qu'un litre d'Huile Effet Naturel IRSA est suffisant pour environ 10 m2.

Température d'application :
Ne pas appliquer la piéce/substrat et I'nuile IRSA Natural-Effect en dessous de +15°C et pas au-dessus de +30°C.

Outils :

IRSA propose des outils particulierement adaptés a I'huile IRSA Natural Effect : Rouleau mohair a I'huile IRSA
(poils trés courts de 4 mm), pinceau.

Remarque : un résultat parfait ne peut étre obtenu qu'avec des outils appropriés. Nettoyez les outils immédiatement
aprés utilisation avec du papier journal ou un papier absorbant similaire, puis nettoyez-les soigneusement avec de
I'eau et du savon nettoyant IRSA.

Abrasifs: bandes, rouleaux, disques, feuilles, grilles abrasives, tampons abrasifs violets, tampons dans toutes les
versions peuvent étre obtenus chez IRSA.

Entretien/nettoyage de toute la structure (huile IRSA Natural Effect et huile d'entretien IRSA Natural Effect):
Protéger la surface de I'eau pendant le temps de durcissement d'environ 7-10 jours. Les soins ultérieurs sont effec-
tués avec I'huile d'entretien IRSA Natural Effect. |l doit toujours y avoir un mince film d'huile d'entretien IRSA Natural
Effect. Un nettoyage régulier par essuyage est effectué avec le savon nettoyant IRSA. Remarque : Aucune respon-
sabilité ne peut étre acceptée pour les substances étrangéres ou pour un entretien et un nettoyage inappropriés.

Durée de conservation:
Durée de conservation jusqu'a 3 ans si le produit est conservé au frais, a I'abri du gel et au sec dans son embal-
lage d'origine non ouvert. Fermez hermétiquement les récipients ouverts et utilisez-les rapidement.

Disponible en 0,75 litre et 2,5 litres.

Note :

Si vous utilisez plusieurs récipients portant des numéros de lot différents, mélangez-les dans un récipient plus
grand. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Nos conseils techniques d'application, tant verbaux qu'écrits, sont donnés au mieux de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ne sont
considérés que comme des conseils non contraignants et ne vous dispensent pas de procéder a votre propre examen des produits fournis par
nos soins pour déterminer s'ils conviennent aux processus et aux objectifs prévus. L'application, ['utilisation et le traitement des produits échap-
pant a notre contrdle relévent donc exclusivement de votre responsabilité. Il va sans dire que nous garantissons la qualité constante de nos pro-
duits. Lorsqu'une nouvelle "Information produit" est publiée, la précédente devient
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