Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Fiche technique 08/2021

IRSA Pflegedl Natur- Effekt (Huile de soin Effet naturel), base
aqueuse, sans cobalt

Huile d'entretien spéciale pour I'entretien initial et I'entretien ultérieur des produits suivants
Surfaces traitées a I'huile a effet naturel IRSA.

Base:

Huiles naturelles émulsionnées raffinées telles que I'huile de soja et de tournesol, eau, agents de séchage exempts
de plomb et de cobalt, conservateur de pot (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) / zinc pyrithione.

Forme de livraison:
L'huile d'entretien IRSA Pflegedl Natur-Effekt (IRSA Natural Effect) est fournie préte a I'emploi.

Domaines d'application:

L'entretien avec I'huile d'entretien IRSA Natur-Effekt doit toujours étre effectué aprés I'application de I'huile IRSA
Natur-Effekt, voir la fiche technique de I'huile IRSA Natur-Effekt sous "Séchage/Entretien".

Convient parfaitement pour un entretien régulier avec I'huile Natur-Effekt IRSA.

Propriétés :

L'huile d'entretien IRSA Natur-Effekt forme un mince film de produit d'entretien sur les surfaces traitées avec
I'huile IRSA Natur-Effekt et les rafraichit, tout en conservant I'aspect naturel de la lumiére. Il doit toujours y avoir
un mince film d'huile d'entretien IRSA Natural Effect sur la surface.

Instructions de travail :

Vaporisez I'huile d'entretien IRSA Natural Effect sur le chiffon a huile IRSA ou directement sur la surface a traiter,
puis étalez uniformément sur la surface avec le chiffon Blitzboy/huile IRSA. Veillez a ce qu'il ne reste pas d'huile
d'entretien IRSA Natural Effect sur la surface, il faut Ia faire pénétrer completement. L'application peut aussi se
faire mécaniquement avec un tampon blanc.

Consommation
Environ 25-30 ml/m?, c'est-a-dire que 1 litre d'Huile d'entretien IRSA Effet Naturel est suffisant pour environ 30-40
m?.

Séchage/Dureté finale :

Légerement chargeable aprés environ 4 heures, entierement chargeable aprés un séchage d'une nuit. Les temps
de séchage indiqués se réferent a des conditions normales (+20° C et 55 % d'humidité relative). Une humidité
élevée et une température basse retardent le séchage. Assurez une bonne ventilation.

Température d'application :
Ne pas appliquer la piéce/substrat et I'huile d'entretien IRSA Natural Effect en dessous de +15°C et pas au-dessus
de +30°C.

Outils :
IRSA propose des outils particulierement adaptés a I'huile d'entretien IRSA Natural Effect : IRSA Blitzboy et IRSA
Qil Cloth. Remarque : un résultat parfait ne peut étre obtenu qu'avec des outils appropriés.

Durée de conservation :

Durée de conservation d'environ 1 an si le produit est conservé au frais, a I'abri du gel et au sec dans son emballage
d'origine non ouvert. Fermez hermétiquement les récipients ouverts et utilisez-les rapidement. Aprés utilisation,
videz la téte de pulvérisation en retournant le récipient.

Nos conseils techniques d'application, tant verbaux qu'écrits, sont donnés au mieux de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ne sont
considérés que comme des conseils non contraignants et ne vous dispensent pas de procéder a votre propre examen des produits fournis par
nos soins pour déterminer s'ils conviennent aux processus et aux objectifs prévus. L'application, I'utilisation et le traitement des produits échap-
pant a notre contréle relévent donc exclusivement de votre responsabilité. Il va sans dire que nous garantissons la qualité constante de nos pro-
duits. Lorsqu'une nouvelle "information produit" est publiée, la précédente perd sa validité.
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