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IRSA Nature Effect Oil, senza cobalto, senza solventi, incolore

La protezione naturale ad olio leggero per legni chiari non trattati, che fa apparire la superficie
del legno non trattata (effetto legno grezzo).

Base:
Oli naturali emulsionati raffinati come I'olio di soia e di girasole, acqua, agenti essiccanti senza piombo e cobalto,
conservante in vaso (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) / zinco piritione.

Forma di consegna:
IRSA Natural Effect Qil viene fornito pronto all'uso.

Campi di applicazione:

Per il trattamento protettivo di legni duri leggeri, di conifere e di rovere normalmente o molto sollecitati, non trattati
0 appena levigati. Il legno puo rimanere legno perché conserva il suo aspetto puro e naturale, appena levigato! Per
pavimenti in legno, mobili, scale, rivestimenti interni.

Proprieta:
L'aspetto particolarmente naturale della luce fa apparire il legno come se non fosse stato trattato. La superficie
oliata con IRSA Natural Effect Qil & traspirante, protetta dall'acqua e facile da mantenere e pulire.

Istruzioni di lavoro:

Precondizioni:

Il legno deve essere levigato in modo uniforme (grana finale 100/120) e privo di residui. L'umidita del legno deve
essere al massimo del 15%. Il substrato di legno non trattato deve essere pulito, privo di polvere e asciutto. Tem-
peratura di applicazione da + 15 °C.

Applicare IRSA Natural Effect Qil solo su superfici completamente asciutte. Mescolare bene il contenuto prima e
durante l'uso.

Si prega di notare:
I legni massicci e impiallacciati assorbono I'olio in modo diverso, il che pud comportare delle differenze di colore.
Oliate sempre i pezzi di prova! Mescolare bene prima dell'uso! Ventilare sufficientemente durante I'applicazione!

Lavorazione dell'olio a effetto naturale IRSA IRSA

Innaffiare il legno da oliare, lasciare asciugare una notte e poi carteggiare con un panno a griglia a grana 120.
Stendere I''RSA Natural-Effect Oil con uno speciale IRSA Oil-Mohair Roller (solo 4 mm di pelo) (circa 100 g/m2).
Al piu tardi dopo 5 minuti, lucidare completamente I'olio IRSA Natural-Effect nel legno con un tampone beige, non
deve rimanere olio sulla superficie. Per le grandi superfici, & essenziale lavorare in sezioni (circa 10 -15 m2),
perché l'olio si asciuga molto rapidamente e sarebbe poi difficile da lucidare.

Cura obbligatoria con IRSA Natural Effect Maintenance Qil:

Lasciare asciugare la superficie oliata per una notte e poi carteggiare la superficie con un tampone viola, quindi
spruzzare uno strato sottile di IRSA Natural Effect Maintenance Oil o applicare con IRSA Blitzboy e IRSA Wipe
(circa 50 mi/m2) e poi lucidare subito completamente con una macchina monodisco e tampone bianco. Per grandi
aree, lavorare in sezioni (circa 10 -15 m2). La superficie trattata con IRSA Natural Effect Oil deve essere trattata
con IRSA Natural Effect Maintenance Qil per ottenere la resistenza meccanica e chimica richiesta. La superficie
oliata dovrebbe anche essere ri-oliata in seguito con I'olio di manutenzione IRSA Natural Effect coordinato come
richiesto (vedi Manutenzione/Pulizia).

I nostri consigli tecnici di applicazione, sia verbali che scritti, sono dati al meglio delle nostre conoscenze e sulla base di test, ma sono considerati
solo come informazioni non vincolanti e non vi esonerano dal vostro esame personale dei prodotti da noi forniti per la loro idoneita ai processi e
agli scopi previsti. L'applicazione, l'uso e il trattamento dei prodotti al di fuori del nostro controllo sono quindi esclusivamente sotto la vostra
responsabilita. Va da sé che garantiamo la qualita costante dei nostri prodotti in conformita al campione. Quando viene pubblicata una nuova
"Informazioni sul prodotto”, la precedente perde la sua validita.
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Essiccazione/durezza finale della finitura complessiva (IRSA IRSA Natural Effect Oil e IRSA Natural Effect
Maintenance Oil).

Leggermente caricabile dopo circa 24 ore, completamente caricabile dopo circa 8-10 giorni. La longevita e la con-
servazione del valore dipendono fortemente dalla cura nei primi giorni. | tempi di asciugatura indicati si riferiscono
a condizioni normali (+20° C e 55% di umidita relativa). L'alta umidita e le basse temperature ritardano I'asciugatura.
Assicurare una buona ventilazione.

Consumo
Circa 100 ml/m2, cioe 1 litro di Olio Effetto Naturale IRSA e sufficiente per circa 10 m2.

Temperatura di applicazione:
Non applicare I'ambiente/supporto e IRSA Natural-Effect Qil al di sotto di +15°C e non oltre +30°C.

Strumenti:

IRSA offre strumenti particolarmente adatti a IRSA Natural Effect Qil: IRSA oil mohair roller (pelo molto corto 4mm),
pennello.

Nota: un risultato perfetto pud essere ottenuto solo con strumenti adeguati. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo
l'uso con carta di giornale o carta assorbente simile e poi pulire accuratamente con acqua e detergente al sapone
IRSA.

Abrasivi: nastri, rotoli, dischi, fogli, griglie abrasive, tamponi abrasivi viola, tamponi in tutte le versioni possono
essere ottenuti da IRSA.

Cura/pulizia dell'intera struttura (IRSA Natural Effect Oil e IRSA Natural Effect Maintenance Qil):
Proteggere la superficie dall'acqua durante il tempo di indurimento di circa 7-10 giorni. La cura successiva si effettua
con IRSA Natural Effect Maintenance Oil. Ci deve essere sempre una sottile pellicola di olio di manutenzione IRSA
Natural Effect. La pulizia regolare viene effettuata con IRSA Soap Cleaner. Nota: Nessuna responsabilita puo es-
sere accettata per sostanze estranee o per la cura e la pulizia improprie.

Durata di conservazione:
Durata di conservazione fino a 3 anni se conservato al fresco, al riparo dal gelo e all'asciutto nei contenitori origi-
nali non aperti. Chiudere bene i contenitori aperti e consumarli presto.

Disponibile in 0,75 litri, 2,5 litri

Suggerimento:

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem gréf3eren Behalter
zusammen mischen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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