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Scheda tecnica 08/2021

IRSA Pflegeol Natur- Effekt (Cura dell'olio Effetto naturale),
base acquosa, senza cobalto

Olio speciale per la cura iniziale e l'ulteriore cura di manutenzione di
Superfici trattate con olio a effetto naturale IRSA.

Base:
Oli naturali emulsionati raffinati come l'olio di soia e di girasole, acqua, agenti essiccanti senza piombo e cobalto,
conservante in vaso (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) / zinco piritione.

Forma di consegna:
IRSA Maintenance Oil Natural Effect viene fornito pronto all'uso.

Aree di applicazione:

La cura con IRSA Natur-Effekt Maintenance Oil deve essere sempre effettuata dopo I'applicazione dell'olio IRSA
Natur-Effekt Oil, vedere la scheda tecnica di IRSA Natur-Effekt Oil sotto "Asciugatura/Cura”.

Ideale per la manutenzione regolare di con IRSA Natur-Effekt Oil.

Proprieta:

IRSA Natur-Effekt Maintenance Oil forma una sottile pellicola di prodotto di cura sulle superfici trattate con IRSA
Natur-Effekt Oil e le rinfresca, mantenendo I'aspetto naturale della luce. Ci deve essere sempre un sottile film di
olio di manutenzione IRSA Natural Effect sulla superficie.

Istruzioni di lavoro:

Spruzzare IRSA Natural Effect Maintenance Oil sul panno olio IRSA o direttamente sulla superficie da trattare e
poi distribuire uniformemente sulla superficie con I'|RSA Blitzboy/panno olio. Assicurarsi che nessun olio di manu-
tenzione IRSA Natural Effect rimanga sulla superficie, deve essere lavorato completamente. L'applicazione puo
anche essere fatta meccanicamente con un tampone bianco.

Consumo
Circa 25-30 ml/m?, cioé 1 litro di Olio di manutenzione IRSA Effetto naturale & sufficiente per circa 30-40 m2.

Essiccazione/Durezza finale:

Leggermente caricabile dopo circa 4 ore, completamente caricabile dopo I'asciugatura durante la notte. | tempi di
asciugatura indicati si riferiscono a condizioni normali (+20° C e 55% di umidita relativa). L'alta umidita e la bassa
temperatura ritardano I'asciugatura. Assicurare una buona ventilazione.

Temperatura di applicazione:
Non applicare ambiente/substrato e IRSA Maintenance Oil Natural Effect al di sotto di +15°C e non al di sopra di
+30°C.

Strumenti:
IRSA offre strumenti particolarmente adatti per IRSA Natural Effect Maintenance Oil: IRSA Blitzboy e IRSA Qil
Cloth. Nota: un risultato perfetto pud essere ottenuto solo con strumenti adeguati.

Durata di conservazione:
Si conserva circa 1 anno se conservato al fresco, al riparo dal gelo e all'asciutto nel contenitore originale non aperto.
Chiudere bene i contenitori aperti e consumarli presto. Dopo ['uso, svuotare I'erogatore capovolgendo il contenitore.

| nostri consigli tecnici di applicazione, sia verbali che scritti, sono dati al meglio delle nostre conoscenze e sulla base di test, ma sono considerati
solo come consigli non vincolanti e non vi esonerano dal vostro esame personale dei prodotti da noi forniti per la loro idoneita ai processi e agli
scopi previsti. L'applicazione, I'uso e il trattamento dei prodotti al di fuori del nostro controllo sono quindi esclusivamente sotto la vostra responsa-
bilita. Va da sé che garantiamo la qualita costante dei nostri prodotti. Quando viene pubblicata una nuova "Informazioni sul prodotto", la prece-
dente perde la sua validita.
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