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IRSA AQUA STAR

Perfekt rengoéring och skétsel fér alla forseglade ytor som parkett, tra och trappor - aven fér linolium-,
PVC- och gummigolv.

Anvindningsomraden:

Denna sjalvglansande och halkhdmmande skoétselmedel ar en kombination av rengérande och skoétande
substanser for forseglad parkett, trd, och trappor. IRSA Aqua Star l&@mpar sig utmarkt for PVC-, linolium och
gummigolv. Vaxade och oljade golv ska inte behandlas med IRSA Aqua Star

Egenskaper:

halk och gangsaker — vattenbesténdig - hégkoncentrat — sjalvglansande - mycket narande och rengoérande -
innehaller biologiskt nedbrytbara tensider

Anvandning:
Forst med IRSA BLITZBOY, borstsidan av dammsugaren for att avlagsna sand och smuts fran golvet, fungerar
som sandpapper.

Kladdvard:
For regelbundet underhall och rengéring ca 50-100 ml IRSA AQUA STAR i 10 liter rent vatten. Torka ytan
darefter med en val urvriden golvtrasa endast fuktig, 1at torka polishfilmen, inte eftertorka. Fardigt!

Helvard.

Vid matt utseende stéllen pa golvet vid grund-rengjorda golv eller framfér en starkare pakanning pa ytan IRSA
AQUASTAR appliceras snyggt, enhetligt, mycket tunt, snabbt och minst 2x pa ytan tills den lyser likformigt. Det &r
inte nddvandigt att polera in. Alternativ t kan IRSA AQUA STAR GW anvéandas.

Grundrengéring:
En grundldggande rengdring av golvet med IRSA GRUNDREINIGER G88 kravs nar golvet har starkt vidhaftande
skikt av smuts, som inte langre kan avlagsnas.

Ta nyligen forseglade golv i bruk:
Ett nytt forseglat golv far tidigast betrédas efter 10 dagar och behandlas med RSA AQUA STAR , da lackskiktet
behdver denna tid for att harda ut (med IRSA PLATINUM WASSERLACK forseglade golv kan vardas efter 3-5
dagar). Om lackskiktet 6verutnyttjas innan, kan det I1att leda till ytskador, som sedan bara kan delvis atgérdas
genom ett nytt fargsystem. Forsakringar av vissa beldggningsegenskaper ar giltigt forst efter den fullstindiga
hardningen av tatningen.
Viktiga rad:

e Arbeta med tva spannar: Den ena fér den rena IRSA AQUA STAR den andra fér att vrida ut torktrasan.

e Salange IRSA AQUA STAR-Film fortfarande glanser fuktig far golvet inte betradas eller torkas.

e Stark eller punktvis smuts avlagsnas med utspadd IRSA GRUNDREINIGER G88. Efter rengoring sug
upp och efterbehandla med rent vatten.

e Underhallna gamla golv fére behandling med IRSA Aqua Star ska rengdras med IRSA Grundrengéring
G8s.

e Optimal vard och rengéring ska uteslutande géras med IRSA AQUA STAR produkter. Blandning med
andra vard- och rengdringsmedel eller deras anvandning i samband med IRSA AQUA STAR produkter
leder till stérningar pa ytan.

e | grund och botten maste golvet inte dversvammas vid varje rengoring, f;r att forebygga risken for skador
orsakade av svéllning av ytan torka alltid fuktfritt. Varda alitid fuktigt!

e R&tt vard ar nodvandigt del for att behalla ditt forseglade golv. Ofta underskattas ratt vard och
rengdringsmedel och dess ratta anvandning, (nédvandig pa grund av naturligt slitage).

Vér tekniska rad i ord, skrift och genom tester fér att vara fillforitiiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig frén att kontrollera de produkter som levereras av oss ar 1& mypliga for
speciella andamal. Tillampning, anvandning och bearbetning av produktema ligger utanfor vér kontroll och & dérfor helt och hallet ditt egst ansvar. Naturdigtvis tar vi ansvar enligt prover och
jémn kvelitet p& vara produkter. Nar ett nytt "TSkdtselanvisning lanseras fororar det tidigare sin giltighet.
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Frekvens pa vard och rengdring (enligt DIN 18356):

Typ av stress ITorka Helvard. Grundreng6ring:

Golv som betrads oftajrengér med vatten ca varjeren/utspadd med IRSAberoende av ansprak varje

t.ex.. Vardagsrum och7-14 dagar med [IRSAAQUA STAR 24 manader eller oftare med

lsovrum IAQUA STAR IRSA  GRUNDREINIGER
G88

Medelstarkt anvdnda golvialla 2-4 dagar alla starkfren/utspddd med IRSAberoende av ansprak varje

t.ex.. korridorer, trapporjanvanda platser med IRSAAQUA STAR 12 manader eller oftare med

kontorsrum med offentligaAQUA STAR i torkvatten IRSA  GRUNDREINIGER

rum G88

Starkt anvanda golv: t.ex/rengér med vatten ca varjeren/utspddd med [IRSAberoende av ansprak varje

restauranger, varuhus,[1-2 dagar med IRSA AQUAAQUA STAR 6 manader eller oftare med

skolor, kaserner ISTAR IRSA GRUNDREINIGER
IG88

For gym och multi puposelAnvand bara IRSA AQUA STAR (godkénd enligt DIN  |beroende av ansprak varje

hallar: 18032 del 2). Beakta de respektive 6 manader med IRSA

iskétselanvisningarna!l GRUNDREINIGER G88

Hanvisning: Grundrengdring ska ske s sallan som méjligt och fordréjas genom regelbunden underhallsreng&ring!

Skotsel och rengoring i enlighet med DIN 18356

e En forseglad yta ska rengdras skotas pa ett fackmannamassigt satt. Ansvar for ytbehandling och golv
ges endast om det vardsystem som foreskrivs av tillverkaren anvénds. En karn- eller neutrala tvalar
rengdring till exempel &r inte en ordentlig vard da lack lagret draneras av tvalens alkalitet och d&rmed
kan bli sprétt. For att undvika skador pa den lackerade ytan och for langfristig hallfasthet och bibehallen
skoénhet pa golvet ska respektive IRSA-skétsel- och rengoringsmedel anvandas.

Viktigt:
e Om forseglingsytan ar slitet maste det slipas ner och férseglas pa nytt.

e Forseglingen &r ett hantverksarbete. Att betingat sma stdrningar i ytan kan uppsta (t.ex. dammpartiklar).
Det har ingen inverkan pa golvets hallbarhet.

e Vi rekommenderar att under forsta veckorna efter ny foérsegling endast rengora torrt och inte lagga pa
nagon matta. Mobler och andra féremal ska forsiktigt stéllas pa plats.

e Mattunderlag, kontorsstolshjul, filt under mébler och stolar maste vara lampliga (t.ex. mjukgorar-fria), for
forseglade ytor. For stolar med hjul rekommenderas bara hjul enligt DIN 68131, dessutom anvandning

av lampliga skyddsunderlag.

Rumsklimat:
Inomhusklimatet bor bibehalla sarskilt vardet for golv och for valbefinnande ligga pa ca 20 ° C och ca 55% rel.

fuktighet.

Héanvisning: Tra ar en naturprodukt. Det arbetar och anpassar sig till rumsatmosfaren. Under varmeperioder
sjunker den relativa luftfuktigheten betydligt. Traet reagerar tvangsmassigt pa detta och avger egen fuktighet, det
bleknar. Optiskt syns detta genom leder i parkettgolvet:. Ju langre och kraftigare rummet varms, desto torrare ar
rumsluften och ju bredare fogar bildas. De bredaste fogarna forvantas mot slutet av varmeperioden. | slutet av
sommaren ar de vanligen minst eller ater slutna. Fér att motverka fogbildningen nagot, kan t.ex. vatten&angare
héngas pa varmekroppen och ha tillrackligt med grona vaxter stdende i rummet. For torr Iuft ska det av
psykologiska skal aven betanka: Valbefinnandet i alltfor torr luft &r nedsatt, det torkar slemhinnorna fran och
gynnar darmed infektion-sarbarheten.

Vér tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillféritiga, men anses vara icke-bindandz och befriar inte dig frén att kontroliera de produkter som levereras av oss &r lampiiga for
speciella andamal. Tillampning, anvandning och bearbetning av produktema ligger utanfr var kontroll och & darfor helt och hallet ditt eget ansvar. Naturfigtvis tar vi ansvar enligt prover och
ja@mn kvelitet p& véra produkter. Nar ett nytt "TSkatselanvisning” lanseras fororar det tidigare sin gilighet.
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