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IRSA PLATINUM AQUA KITT - Fogkitt pa vattenbas

For utblandning med tradamm for parkett, tra och korkgolv

Leveransform:
IRSA PLATINUM AQUA KITT levereras som flytande polymer dispersion for uppblandning med tra- resp
korkslipdamm.

Anvéndningsomraden:

IRSA PLATINUM AQUA KITT ér till for bindemedel for tra- och kordslipdamm (ideal 80/120er Korn), som maste
vara vax- och lackfri.. Den blandade massan andvands for att forsluta parket-, och korkfogar.

Egenskaper:

- ingen férgning pa fogen - mycket bra bindande och vidhéaftning - snabb torkning - efter sagging i fogen mycket
I&g - hég hardhet-slipbar - mycket bra - éverarbetning med alla IRSA farger, oljor och vaxer - inte antadndbar -
valdigt latt och snabb bearbetning - Iag féroreningar - behaglig doft

Bearbetning:

Fore bearbetning skaka val. IRSA PLATINUM AQUA KITT mit ca. 15 % Tra eller kork damm (méjligst fint damm
av motsvarande typ av trd) till en homogen, pasta och spackelbar grét mix, stérre mangder kan blandas med borr
elleromrorare. | anslutning med rostfri glattspackel méatt i fogarna; stérre djup ska forkittas.

Torkning:

Slipbar efter ca 30 - 40 minuter. Pa tréytan ska befintligt kitt efter torkning slipas ner helt.

Den angivna torkningstiden hanfor sig till normala forhallanden (+20° C och 55 % rel. fuktighet). Hogre
luftfuktighet och I&gre temperatur samt hégre materialforbrukning forlanger torkningen. Beakta god ventilation
resp syretillférsel (dock inget drag).

Forbrukning:

ca. 40 till 120 g/kvm, beroende av fogstorlek.

Viskositet: :

Vid utspackling kommer vattnet ut fran fogkittet vid traytan, vilket leder till en fortjockning av materialet. For
optimal bearbetning kan massan ater stéllas in for ratt viskositet med IRSA PLATINUM AQUA KITT. Det bor har
noteras att en alltfor utspadd material har en hangande effekt i det gemensamma resultatet, en tjock massa fyller
inte adekvat fogarna.

Arbetsmaterial:

IRSA tillhandahaller fér IRSA PLATINUM AQUAKITT sérskilt lampliga arbetsredskap: IRSA RAPIDSPACHTEL
rostfri. )
Hanvisning: Endast med lampliga verktyg kan ett felfritt resultat skapas.

Arbetsredskapen ska omgéende efter anvandning forrenas med tidning eller motsvarande sugande papper och
darefter grundligt rengéras med vatten.

slipmaterial(band, rullar, skivor, bage), slipskarm och kuddar kan alltid erhallas fran IRSA i alla former.

Bearbetningstemperatur:
RumUnderlag och IRSA PLATINUM AQUA KITT inte 6ver +15° C resp. dver +30° C samt relativ fuktighet inte

over 75 %.

Forsiktighetsatgarder:
Aven for bearbetning med fogspackel med laga utsiapp ska normala forsiktighetsatgarder foljas.

Lagring:
Lagra inte under +6° C samt inte under langre tid dver +30° C och transportera. | odppnat original burk hallbar
minst 1 &r. Forslut dppnad burk val och férbruka snarast. Skydda mot kyla.

Héanvisning:

Forvara oatkomligt fér barn. Under och efter bearbetning sorj fér god ventilation. Vid kontakt med 6gonen eller
hud skdlj noggrant med vatten. L&t inte komma ut i kanalsystem, vattendrag eller marken. Endast helt tomma
behallare for atervinning. Ge inte torkad farg rester pa utldmningsstallet fér gamla belaggningar

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillférlitiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig fran att kontrollera de
produkter som levereras av oss ar lampliga for speciella &ndamal. Tillampning, anvandning och bearbetning av produkterna ligger utanfor var
kontroll och ar darfor helt och hallet ditt eget ansvar. Naturligtvis tar vi ansvar enligt prover och jamn kvalitet pa vara produkter. Nar ett nytt
"Tekniskt datablad" lanseras forlorar det tidigare sin giltighet.
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