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Tekniskt datablad 07/2016

IRSA PLATINUM ISO-HARTER 3010/3030
flir IRSA PLATINUM 3010 sidenmatt, IRSA PLATINUM 3030 ultramatt 2K-PARKETTWASSERLACKE
och IRSA PLATINUM 3010 2K-Parkettwasserlack Antislip R10

Leveransform:
IRSA PLATINUM lIso- Harter levereras som hartningskomponent for IRSA PLATINUM 3010 sidenmatt/IRSA
PLATINUM 3010 2K-parketttvattenlack Antislip R10 och IRSA PLATINUM 3030 ultramatt 2K-parkettvattenlack.

Hanvisning:
IRSA PLATINUM Iso- hardareér endast avsedd for anvandning av en fackman. Hudkontakt ska absolut undvikas,
anvand skyddskor, inandas inte aerosoldimma, vid sprutdamm anvénd andningsmask.

Blandningsforhallande:
20 delar IRSA PLATINUM 3010/3010Antislip/3030 2K-Parkettvattenlack : 1 del IRSA PLATINUM Iso- Harter

Bearbetning:
IRSA PLATINUM Iso- Harter i behallaren for IRSA PLATINUM 3010/3010Antislip/3030 2K-Parkettwasserlacke
och skakas kraftigt i minst. 15 sekunder.

Brukstid:
IRSA PLATINUM 3010/3010Antislip/3030 2K-Parkettwasserlacke / PLATINUM Iso- Harter — blandning anvandes
inom 2 timmar (Under denna tid hall méngd som inte anvands direkt i férseglad behallaren).

Temperatur:
Rum/Underlag och Lack/Hérter-blandning inte under +15° C resp. inte dver +25° C och ej 6ver 75 % rel. fuktighet

vid bearbetningen.

Lagring:

Lagra och transportera kallt inte under +6° C. Se till att behallaren &r val tillsluten. | o6ppnad original férpackning
9 manader. Férslut 6ppnad burk val och férbruka snarast.

Observera: Genom reaktion mellan vatteneller fuktighet blir hardaren obrukbar. Skydda mot fuktighet; reagerar
med vatten (materialet tjocknar).

Beakta varningsanvisningama pa IRSA PLATINUM Iso- Hérter- Etiketten!

Skydda mot kyla.

VOC-maérkning fran 2007/2010

IRSA PLATINUM 3010/3010Antislip/3030 2K-Parkettwasserlacke med IRSA PLATINUM Iso- Harter
2004/42/2 A(j) 140 g/l <85 g/l

Forklaring:

2004/42 = &r och nummer pa EU-direktiv

/2 = bilaga 2

A=delA

(') = Underkategori for produkt

-—,— g/l = gransvarde g/l

< — g/l = aktuellt VOC-varde

Var tekniska rad i ord, skrift och genom tester for att vara tillforiitiga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig frén att kontrollera de produkter som levereras av Oss &
Iampliga for speciella 2ndamal. Tillmpning, anvandning och bearbetning av produktema ligger utanfdr vér kontroll och &r darfor helt och héllet ditt eget ansvar. Naturligtvis tar vi
ansvar enligt prover och jamn kvalitet pa vara produkter. Nar ett nytt “Tekniskt datablad” lanseras forlorar det tidigare sin gilfighet.
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