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IRSA PLATINUM SPACHTELGEL - als spacklingsgrund och for
mellanspackling vid IRSA Platinum Decklacken och &ven fér andra IRSA

vattenlacker-
t.ex. for parkett-, tra-och bambugolv, obs plattor samt trapopor

Leveransform:
IRSA PLATINUM Spachtelgel levereras som bruksfardig pasts gel.

Anvindningsomraden:

IRSA PLATINUM Spachtelgel anvands pa parkett- och trégolv (olika trasrter) som spacklingsgrundering. For exotiska tra endast betingat
dvs. endast vid 1&g oljehalt. (provapplicering rekommenderas).

En ytterligare applikation &r anvandningen av IRSA PLATINUM spackelgel mellan lager av férg for att utjdgmna eventuella fordjupningar
och befintliga fogar.

Egenskaper:
Binder restdamm efter skikt av mellanlack — mycket god porfylining — minskar den sidolimmande verkan — skapar en jamn och homogen
yta — mellanslipning bortfaller — I&tt bearbetning — obetydlig lukt — liten halt farliga @&mnen

Bearbetning:

Tréytan som ska grundas ska vara tor, ren,fri fran damm och olja, vax och fettfri och fri frén Gvriga rester. Vi rekommenderar slipning av
tréytor med slippapper resp. slipande rutnét (kom 120 (slutslipning). IRSA PLATINUM spackelgel eller motsvarande IRSA PLATINUM
Lacksystem anvands som rull grundning (om langsiktigt mycket ljus yta t.ex. I6nn 6nskas). For ek kan det under spacklingen forekomma
brunfargning av IRSA PLATINUM spackelgel (Garvsyra eller ekbark kommer ut). | detta fall fortsatt inte arbeta med det fargade spaklet
utan anvand ny IRSA PLATINUM Spachtelgel.

Grundning/forbrukning:
2 x IRSA PLATINUM Spachtelgel pafores i spacklingfériopp (Kyssgang); ca. 50 g/kvm per applicering

Torktid:
Torktid vid forsta spackling ca. 30 Minuten, efter den andra spacklingen ca. 1 - 2 timmar.

Den angivna torkningstiden hanfér sig till normala forhallanden (+20° C och 55 % rel. fuktighet). Hog luftfuktighet, och Iag temperatur
fordrjer torkningen. Beakta god ventilation resp syretiliforsel (dock inget drag).

Ingen mellanslipning ska genomfGras efter erunddering!

Arbetsmaterial:

IRSA tillhandahaller for IRSA PLATINUM Spachtelgel sérskilt I&mpliga arbetsredskap. IRSA RAPIDSPACHTEL rostfri.

Hanvisning: Endast med I&mpliga verktyg kan en feffri forsegling skapas.

Arbetsredskapen ska omgaende efter anvandning forrenas med tidning eller motsvarande sugande papper och dérefter grundligt rengéras
med vatten.

Slipmaterial (band, rullar, skivor, bage), slipskdm och kuddar kan alltid erhllas fran IRSA i alla former.
Bearbetningstemperatur: Rum/underiag och IRSA PLATINUM spachtelgel inte under +15° C resp éver +30° C.
Beakta varningsanvisningama pa IRSA PLATINUM spachtgel-Etiketten!

Hanvisning: Forvara oatkomligt for bam. Under och efter bearbetning sorj for god ventilation. Inandas inte damm fran sprutning. Vid
kontakt med dgonen eller hud skélj noggrant med vatten. Lat inte komma ut i kanalsystem, vattendrag eller marken. Endast helt tomma
behallare for atervinning. Ge inte torkad farg rester pa utidmningsstéllet for gamla beldggningar. Sakerhetsdatablad for fackmanna
anvandning kan far pa begaran,

Vattenfarlighetsklass 1 Giscode: W3+.

Lagring:
Lagra inte under +6° C samt inte under ldngre tid 6ver +30° C och transportera. | odppnat original burk héllbar minst 1 ar. Forslut
oppnad burk vl och forbruka snarast. :

Skydda mot kyla.

Vér tekniska rad i ord, skriit och genom tester for att vara tiliforiitliga, men anses vara icke-bindande och befriar inte dig fran att kontrollera de produkter som levereras av oss &
|ampliga for speciella andamal. Tillampning, anvandning och bearbetning av produktema ligger utanfdr var kontroll och &r darfor helt och héllet ditt eget ansvar. Naturligtvis tar vi
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