
Extrem schnell ölen und/oder färben
mit dem neuen IRSA 2K HP Plus Oil und Härter 
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Die perfekte, schnell geölte und individuelle Ober-

ñÃFKH�IşU�+RO]�LP�,QQHQDXVEDX��3DUNHWW��'LHOHQ�HWF����
%DPEXV�XQG�.RUN
Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir entwickeln und produzieren seit Jahr-
zehnten hochwertige Produkte, die Holz 
(z.B. Dielen- bzw. Parkettböden, Holz-
WÅHZ[LY��/VJORHU[SHTLSSLU��+PLSLU��6:)�
Platten) dauerhaft schützen. Auch alte 
Böden lassen sich so renovieren, dass sie 
im neuen Glanz erstrahlen.

Das neue IRSA 2K HP-Plus Oil farblos und 
farbig (sandhell, schwarz, dunkelgrau, 
OLSSNYH\�°^LP���^LUNL�� PZ[� M�Y�KLU�:JO\[a�
heimischer Hart- und Weichhölzer, Obst- 
und Exotenhölzer, Bambus und Massiv-
RVYR�PT�0UULUH\ZIH\�ILZ[LUZ�NLLPNUL[�°

IRSA 2K HP Plus Oil wird im Mischverhält-
nis 10:1 mit Härter für IRSA 2K HP-Plus 
Oil so aufgetragen, dass keine Filmbil-
dung H\M� KLY� /VSaÅpJOL entsteht. So 
erreicht man einen dauerhaften Schutz 
von normal bis sehr stark strapazierter 
6ILYÅpJOLU��+HZ�NL�S[L�Ia �̂�NL^HJOZ[L�
Holz bleibt offenporig. Die Imprägnierung 
wirkt feuchtigkeitsregulierend, das Holz 
kann „atmen“. Die mit IRSA 2K HP-Plus 
6PS� MHYISVZ� VKLY� MHYIPN� NL�S[L�6ILYÅpJOL�
lässt sich im Gegensatz zu versiegelten 
VKLY� °ZJOPJO[IPSKLUKLU�kSLU�WHY[PLSS�H\Z-
bessern!

09:(� �2�/7�7S\Z�6PS� ° PZ[� L_[YLT� ZJOULSS�
[YVJRULUK�\UK�ZLOY�LYNPLIPN�°+PL�5\[a\UN�
des Bodens ist bereits 24 Stunden nach 
KLT� kSLU� T�NSPJO�� KLY� =LYIYH\JO� SPLN[�
ILP°JH�����¶����TS�T�°�QL�UHJO�:H\NMpOPN-
keit des Untergrundes (z.B. mit nur 2,75 l 
mehr als 100 m2 ölen)

IRSA 2K HP-Plus Oil farblos ergibt eine 
ZJO�UL�� UH[�YSPJO� ^PYRLUKL� (UML\LY\UN�° �
+PL�MHYISVZL�=HYPHU[L�RHUU�a\T�(\MOLSSLU�
der Farben verwendet werden. Die Stan-
dardtöne sind sandhell, schwarz, dun-
RLSNYH\��OLSSNYH\�°^LP���^LUNL��=PLSMpS[PNL�
Kombinatiosmöglichkeiten erhält man, 
wenn die wasserbasierte Farbgrundie-
rung IRSA Basic Color, das verarbeitungs-
fertige IRSA Design Farböl oder eine der 
IRSA Laugen als Erstanstrich eingesetzt 
werden.

Mit IRSA 2K HP-Plus Oil erhält man eine 
offenporige, atmungsaktive und diffusi-
VUZVMMLUL� 6ILYÅpJOL�� KHOLY� RHUU� KPL�
7ÅLNL� UHJO� KLY� (\ZOpY[LaLP[� TP[� 09:(�
7ÅLNL�S� K\YJONLM�OY[� ^LYKLU�� (S[LYUH[P]�
QL� UHJO� NL^�UZJO[LY� 6W[PR�� 7ÅLNLTPSJO�
(für zusätzlichen Glanz) und für die Reini-
gung IRSA Seifenreiniger verwenden.

Damit Ihr Parkett-, Kork-, oder Holzboden 
lange schön bleibt, sollten Sie sehr viel 
>LY[�H\M�KPL�YPJO[PNL�7ÅLNL�\UK�9LPUPN\UN�
legen. WertvolleTipps hierzu erfahren Sie 
H\Z�KLY� 0UMVYTH[PVUÉ7ÅLNLHU^LPZ\UN� M�Y�
geölte und gewachste Böden“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem 
geölten bzw. gewachsten Parkett-, Kork- 
oder Holzboden.
 
Ihr IRSA Team

IRSA�PZ[�0OY�RVTWL[LU[LY�7HY[ULY�M�Y�>HZZLYSHJRL�\UK�[YHKP[PVULSSL�=LYZPLNLS\UNLU��kSL��
>HJOZL��7ÅLNLTP[[LS�\UK�A\ILO�Y�M�Y�/VSa���7HYRL[[��\UK�2VYRI�KLU�

)H\H\MZPJO[SPJOL�A\SHZZ\UN!�
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- extrem schnell trocknend und ergiebig:
5\[a\UN�KLZ�)VKLUZ�ILYLP[Z����:[\UKLU�UHJO�KLT�kSLU�
+LY�=LYIYH\JO�SPLN[�ILP�JH�����¶�TH_PTHS����TS�XT°�QL�UHJO�:H\NMpOPNRLP[�KLZ�<U[LYNY\U-
KLZ��a�)��TP[�U\Y�����3P[LYU�09:(��2�/7�7S\Z�6PS��\UK������/pY[LY°JH������T���SLU��

- auch für sehr starke Belastung:
��H\M�HSSLU°-SpJOLU°LPUZL[aIHY��KPL�UVYTHS�IPZ�ZLOY�Z[HYR�ILSHZ[L[�^LYKLU�
- partielle Ausbesserungen möglich!

- in farblos und farbig lieferbar:
�°ZJO�UL�(UML\LY\UN�ILP�KLY�MHYISVZLU�=HYPHU[L��-HYISVZL�=HYPHU[L�RHUU�a\T�(\MOLSSLU�����������
��KLY�-HYILU�]LY^LUKL[�^LYKLU�°
��SPLMLYIHY�PU�ZHUKOLSS��ZJO^HYa��K\URLSNYH\��OLSSNYH\�°^LP���^LUNL�°
- auch auf IRSA Basic Color oder IRSA Lauge einsetzbar.

��SLPJO[L�7ÅLNL�\UK�9LPUPN\UN!
09:(��2�/7�73<:�603�PZ[�VMMLUWVYPN��H[T\UNZHR[P]�\UK�KPMM\ZPVUZVMMLU��KHOLY�RHUU�°UHJO�
KLY�(\ZOpY[LaLP[�HS[LYUH[P]�QL�UHJO�NL^�UZJO[LY�6W[PR�TP[�09:(�7ÅLNL�S��^PYR[�TH[[��VKLY�
TP[�°09:(�7ÅLNLTPSJO��M�Y�a\Zp[aSPJOLU�.SHUa��NLWÅLN[�^LYKLU��.LYLPUPN[�^PYK�TP[�KLT�
Y�JRML[[LUKLU� 09:(� :LPMLUYLPUPNLY�� A\Zp[aSPJOLY� .SHUa� PZ[� TP[� 09:(� 5H[\YH� /HY[^HJOZ�
farblos oder farbig möglich.

- Dauerschutz durch spätere Nachölbarkeit:
3HUNL�>LY[LYOHS[\UN�KLY�-SpJOL�^PYK�TP[�09:(�7ÅLNL�S�LYYLPJO[��^LPS�KH\LYOHM[�[PLMLU^PYR-
ZHT�UHJONL�S[�^LYKLU�RHUU�°-HSSZ�LPU�5HJO^HJOZLU�UPJO[�NL^�UZJO[�PZ[��^LYKLU�M�Y�KPL�
<U[LYOHS[ZWÅLNL�\UK��YLPUPN\UN�7ÅLNL�S�\UK�a\Y�>PZJOYLPUPN\UN�09:(�:LPMLUYLPUPNLY�LPU-
NLZL[a[��)LP�^LP��NL�S[LU��Ia^��ILP�^LP��NL�S[LU�\UK�^LP��NL^HJOZ[LU�6ILYÅpJOLU�LPNUL[�
ZPJO�HT�ILZ[LU�09:(�:LPMLUYLPUPNLY�^LP��M�Y�KPL�[pNSPJOL�>PZJOYLPUPN\UN��ZV�KHZZ�KPL�-HYI-
echtheit längerfristig gegeben ist.

Alle Vorteile auf einen Blick: 



Für eine zusätzliche Einfärbung 
können als Erstanstrich folgende 
IRSA Produkte verwendet werden:

- IRSA Lauge: 
[YHUZWHYLU[�� ^LP��� ZHUK�� HU[PR��
hellgrau und dunkelgrau.

- IRSA Basic Color: 
MHYISVZ�� JVNUHJ�RPYZJO�� ISH\��
grün, rot, orange, gelb, weiss, 
lasurweiss, eiche, hellbraun, 
hellgrau, dunkelgrau, mittelgrau, 
ZJO^HYa�� ^LUNL�� U\�IH\T� LY-
hältlich. Sondertöne sind auf 
Wunsch lieferbar. 

- IRSA Design Farböl:
ZJO^HYa��^LP���RPLMLY��U\�IH\T��
hellgrau, dunkelgrau, sandhell, 
eiche, rotbraun, wenge sowie 
farblos. Sondertöne sind auf 
Wunsch lieferbar. 

Alle Farben von IRSA BASIC 
*6369� VKLY� 09:(� +,:0.5�
-(9)k3��R�UULU�\U[LYLPULPUHU-
der vermischt, oder mit der farb-
SVZLU�=HYPHU[L�QL^LPSZ�H\MNLOLSS[�
werden.

2K - HP-PLUS Oil farblos

2k - HP-PLUS Oil transparent, 
natur (auf Anfrage)

2K - HP-PLUS Oil sandhell 2K - HP-PLUS Oil weiss

2K - HP-PLUS Oil dunkelgrau

2K - HP-PLUS Oil rotbraun
(auf Anfrage)

2K - HP-PLUS Oil nussbaum
(auf Anfrage)

2K - HP-Oil PLUS Oil hellgrau

2K - HP-PLUS Oil wenge 2K - HP-PLUS Oil schwarz

,1',9,'8(//(�*(67$/81*60�*/,&+.(,7(1



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH 

An der Günz 15

D-86489 Deisenhausen 

Tel. +49 8282 8944-0 - info@irsa.de

www.irsa.de
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Allgemeine Hinweise:

A\Y�7ÅLNL�\UK�9LPUPN\UN�]VU�7HYRL[[�NLO�Y[�UPJO[�a\SL[a[�H\JO�KPL�,PU-
haltung des richtigen Raumklimas von +20° C und 55 % rel. Luftfeuch-
te. Bitte beachten Sie über diese Information hinaus die wertvollen 
/PU^LPZL�KLY�7ÅLNLHU^LPZ\UN�M�Y�NL�S[L�\UK�NL^HJOZ[L�)�KLU��+VY[�
ÄUKLU� :PL� KPL� (U^LUK\UNZ]VYZJOYPM[LU� KLY� 7ÅLNL�� \UK� 9LPUPN\UNZ-
mittel und können sich ausführlich über die technischen Eigenschaften 
KLY�09:(�kSL�\UK�>HJOZL�PUMVYTPLYLU��,PU�7YVILHUZ[YPJO�ZVSS[L�NLULYLSS�
vorgenommen werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren 
;LJOUPZJOLU�+H[LUISp[[LYU��KLU�,[PRL[[LU[L_[LU�\UK�KLY�=VSSKLRSHYH[PVU�
a\�V�N��7YVK\R[LU��(\JO�\U[LY�^^ �̂PYZH�KL�KV^USVHK�LYOHS[LU�:PL�^LP-
[LYNLOLUKL�0UMVYTH[PVULU��=VSSKLRSHYH[PVU��7ÅLNLHU^LPZ\UNLU�L[J���
Bitte beachten Sie auch unsere Informationen über IRSA Wasserlacke 
\UK�[YHKP[PVULSSL�=LYZPLNLS\UNLU��7ÅLNLTP[[LS�\UK�A\ILO�Y�

Ihr autorisierter Fachhändler:
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IRSA Lauge
100%

IRSA Basic
Color 100%

IRSA Basic 
Color
zum Bei-
spiel
50% farblos 
������MHYIPN
oder
80% farblos 
������MHYIPN

IRSA De-
sign Farböl
100%

IRSA De-
sign Farböl
zum Bei-
spiel 
50% farblos 
������MHYIPN
oder
80% farblos 
������MHYIPN

IRSA 2K 
HP-Plus Oil 
farblos

� � � � �

IRSA 2K 
HP-Plus Oil 
50% farb-
los, 50% 
farbig

� � � � �

IRSA 2K 
HP-Plus Oil 
80% farb-
los, 20% 
farbig

� � � � �
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